Приложение № 2
Техническое задание для размещения на торговой площадке на ремонт  
центральной проходной корпуса №21А   
       
	№ п/п
	Наименование
	Характеристика объекта, работ
(марка, размеры, ГОСТ, ТУ)
	

	1
	2
	3
	

	1.
	Ремонт центральной проходной 
корпуса №21А расположенного по адресу: Республика Башкортостан г. Уфа ул. Аксакова, 97 территория                          АО «УАПО»

	1. Характеристика объекта:
- размеры здания 56,6х16,62 х 29,65(h)
- стены наружные – кирпичные, т-0,64 м;
- перекрытие: ригеля, прогоны - сборные железобетонные плиты;
- полы – бетонные, керамические,
- отделка -  штукатурка, побелка, покраска, керамическая плитка;
- год постройки здания - 1964 г.
- высота помещения - 4,60 м
- площадь помещения - 158,0 м²
2. Ремонт центральной проходной корпуса №21А, площадью 280м2 высотой 4,60м все используемые материалы согласно проекту 09.2018-АИ предусмотрены следующие работы: 
- демонтаж блоков из ПВХ - 92,2м²;
- демонтаж стекленных перегородок с дверными проемами - 92,2м²;
- демонтаж навесного алюминиевого потолка со светильниками - 280м²;
- демонтаж перегородок из алюминиевых пластин - 125м²;
- демонтаж радиаторов отопления - 8шт.;
- демонтаж деревянных дверных заполнений - 29,8м²; 
- разборка покрытия пола, плинтусов - 280м²; 
- демонтаж светильников - 80шт.;
- демонтаж оконных блоков из алюминия - 75,2м²;
- устройство потолка реечный кубообразный 70×250 цвет светло-серый, шаг 300мм. - 270м²;
- установка радиаторов биметалл - 10шт.;
- устройство бетонного основания пола толщина 100мм. - 280м²;
- устройство стяжки толщиной 50мм. - 280м²; 
- устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60×60 - 295м²;
- устройство плинтусов из керамогранитной плитки - 56,25м.;
- монтаж дверных блоков из алюминиевого профиля - 26,4м²;
- монтаж витражей из алюминиевых сплавов с дверями перегородки холодные - 47,7м²;
- монтаж витражей из алюминиевых сплавов (системой ригель) наружные утепленные - 52,8м²;
- монтаж перегородок внутренних из алюминиевых сплавов - 50м²;
- облицовка стен HPL- панелями - 295м²;
- облицовка дверных проемов по металлическому каркасу HPL- панелями - 52м²;
- установка двери алюминиевой (холодной) однопольный - 6,3м²
- монтаж настенных панельных радиаторов, цвет согласно дизайн проекта 09.2018-АИ количество - 10шт.;
нижнее подключение
стальной корпус
высота 300 мм
толщина 100 мм
теплоотдача 1096 Вт
отапливаемый объем 10.8 куб.м.
межосевое расстояние 50 мм.
максимальная рабочая температура 120 °С
рабочее давление до 10 бар
- демонтаж труб Ø25мм.отопления 100м.;
- прокладка трубопроводов из труб полипропилена армированная алюминием D40 количество - 100м.;
            максимальная рабочая температура, °C +95
            материал, покрытие	 полипропилен
            армирование трубы	алюминием 
            присоединительный диаметр 40
            тип соединения пайка
            толщина стенки 6,7мм.
- установка кранов шаровых кол. – 10шт.;
             ремонтопригодность нет 
номинальное давление PN при Т=20 ºС 25 
допустимая температура окружающей среды ºС От +5 до +50 
максимальная рабочая температура ºС 80  
максимальная рабочая температура (кратковременно) ºС 90 
диапазон диаметров условного прохода (Дн – ПП трубы) дюймы / (мм)  1 ¼" (40); 
            класс по эффективному диаметру полнопроходной 
            способ соединения с трубопроводом полифузионная раструбная сварка 
            температура сварки полипропилена ºС ºС 260
- монтаж тепловой завесы кол. - 2шт.;
длина завесы 1.5
тепловая мощность 12(кВт)
тип завесы Офисная
серия 300 комфорт
степень защиты IP21
источник тепла электрический
параметры питающей сети В/Гц 380/50
режимы мощности 6-12 кВт
расход воздуха 1600-1900-2200 м³/час
скорость воздуха на выходе из сопла 9.2 м/с
эффективная длина струи 3.5м.
длина 1560мм.
ширина 325мм.
высота 265мм.
масса 27кг.
цвет корпус светло-серый RAL 7004
максимальный ток при номинальном напряжении 20.1А
потребляемая мощность двигателя 200Вт
звуковое давление на расстоянии 5м., дБ 54(A)
способ установки при монтаже вертикально
- установка светодиодных светильников в кол. - 60шт.;
световой поток 2100лм 
цветовая температура 4000К
материал корпуса алюминий
без рассеивателя 
тип пускорегулирующего аппарата (ПРА)
LED-драйвер (блок питания для светодиодов)
ПРА в комплекте есть
длина 1170мм.
ширина, 70мм
высота, 90мм
средний номинальный срок службы 50000ч
цвет корпуса серый
- установка светодиодных прожекторов 1000S-18W-24V RGB в кол. - 20шт.;
тип источника света светодиоды (LED)
мощность источника света 18Вт
без цоколя
степень защиты IP65
длина 1000мм.
            ширина 30мм.
- установка светодиодных светильников 520wh 9w в кол. - 6шт.;
способ установки на трек 1-фазный
цвет свечения белый 
цветовая температура typ: 3000 K
световой поток, общий min: 675 lm; max: 765 lm
угол обзора 24 °
напряжение питания 220 V
максимальная мощность 9 W
высота 180 мм.
длина 95 мм.
ширина 120 мм.
цвет покрытия белый
класс пылевлагозащиты IP20
- установка светодиодной ленты RT 2-5000 24 2-х (синий и белый) кол. - 30м.
- установка электрического щитка кол. - 1шт.
3. Ремонт коридоров (отдела кадров)
- демонтаж деревянных заполнений проемов - 37,4м²;
- демонтаж щитов из древесностружечных плит - 66,3м²; 
- шлифовка бетонных покрытий - 47,1м²;
- полировка полов кристаллизатором для мрамора - 47,1м²
- устройство защитного покрытия пола - 47,1м²
- установка дверей, массивная, сосновая, толщ. 92мм. лакированная, модель FF в количество -10шт.;
- облицовка стен по одинарному каркасу из профилей ПН и ПС гипсокартонными листами толщиной 12мм. - 128м²;
- оклейка стен обоями под покраску - 128,2м² 
- окраска стен водно-дисперсионными акриловыми составами - 128,2м²
производится в соответствии с ГОСТ 28196-89.
предназначена для внутренней и наружной окраски фасадов зданий и сооружений.
разбавляется: водой.
время высыхания: 1 час при температуре 20 °С.
расход на 1 слой: 100-150 г/м².
- устройство подвесных потолков типа «Армстронг» 42м²;
4. Коридор охраны, камеры хранения.
- огрунтовка стен бетонноконтактом - 34,8м²;
ведро 20кг ~ 89 м²
максимальный размер заполнителя 1,2мм.
плотность 1,4 кг/л
pH 8-9
летучие органические соединения (ЛОС) < 0,1%
расход при однослойном нанесении 0,23 кг/м²
- устройство стяжки - 34,8м²;
- укладка керамогранитной плитки 300×300×8 - 37,5м²;
- устройство плинтусов из керамогранита - 33м;
- установка металлических стеллажей 2000*1000*400 4 полки в кол. 5шт.;
- облицовка стен по одинарному каркасу из профилей ПН и ПС гипсокартонными листами толщиной 12мм. – 86,4м²;
- устройство потолков типа «Армстронг» 34,4м²;
- улучшенная масляная окраска раннее окрашенных стен в камере хранения - 60,2м²;
- установка светодиодных светильников в потолки типа «Армстронг» ДВО – 40W 595×595×25 6500К 3000Лм матовый IP 40 в кол. - 8шт.; 
4. Ремонт санузлов.
- разборка деревянных дверных проемов – 1,26м²;
- разборка перегородок с дверями - 6м²;
- разборка стеклоблоков - 19м²;
- демонтаж унитазов - 4шт.
- разборка покрытий полов из плитки -23,5м²;
- разборка кирпичных перегородок - 3м²;
- разборка облицовки стен из керамической плитки - 60м²;
- облицовка стен керамической плиткой размер 300×200×7мм. - 66м²;
- огрунтовка пола бетонноконтактом - 23,5м²;
- устройство гидроизоляции - 23,5м²;
вес 25 кг.
тип ремонтного состава Тиксотропный
прочность на растяжение при изгибе, МПа, 28 сут., не менее 10
прочность на сжатие, МПа, 28 сут., не менее 50
адгезия к бетону, МПА, не менее	1,2
водонепроницаемость ГОСТ 12730.5-84, W 6
- устройство покрытий из керамогранитной плитки размером 600×600×10мм. и 300×600×10мм. - 23,97м²;
- устройство плинтусов из керамогранитной плитки - 22м.;
- установка дверей однопольных с глухи полотном ДГ 21-7 цвет белый - 3,2м²;
- устройство потолков типа «Армстронг» - 23,5м²;
- установка унитазов - 5шт.; 
- установка биде 600×350×400мм. - 5шт.; 
- установка умывальников с пьедесталом 700×600×150мм. - 4шт.; 
- установка смесителей для раковин СМ-УМ-ЦА-УВ - 4шт.;
- установка смесителя для душевой на гибком шланге - 2шт.;
- установка смесителей для раковин СМ-УМ-ЦА - 2шт.;
- установка поддона для душевых - 1шт.;
- установка кронштейна для душа КРМ-2 - 1шт.;
- прокладка труб водоснабжения из полипропиленовых труб Ø25мм. - 40м.;
- прокладка труб водоснабжения из полипропиленовых труб Ø40мм. - 115м.;
- прокладка кабеля ВВГнг 3×2,5мм. в гофре - 35м.;
- прокладка кабеля ВВГнг 3×1,5мм. в гофре - 12м.;
- установка светодиодных светильников в потолки типа «Армстронг» ДВО – 40W 595×595×25 6500К
3000Лм матовый IP 40 в кол. - 6шт.;
- установка диспенсера подвесного для жидкого мыла металлический, 400 мл, цвет хром - 4шт.;
- установка зеркал 1000×800мм. - 4шт.;
- установка держателя для туалетной бумаги настенный из нержавеющей стали - 4шт.;
- установка сушилки для рук из нержавеющим корпусе 2 кВт - 4шт.;
- уборка и очистка помещений от строительного мусора - 25т;
- погрузка и вывоз строительного мусора.
 Дизайн санузла разработан в соответствии с Руководством по использованию брендбука «Технодинамика».
Работы выполнить в соответствии со СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».
	


    В приложение №1  – локальном сметном расчете по ремонту центральной проходной в корпусе №21А, предоставлены все виды и объемы работ.                                                                                                 
2.Качество и условие выполнения работ: 
2.1. Производство работ на предприятии АО «УАПО» проводить в соответствии с графиком работ в период с 8.00 до 17.00 часов. 
2.2. По завершению работ Заказчику предоставить исполнительную документацию на все виды выполненных работ.
3. Требование к качеству материалов: 
3.1. Все применяемые материалы предварительно согласовать с Заказчиком. Закупка, доставка, приемка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества осуществляется силами Подрядчика. Места складирования материалов согласовывают с Заказчиком.
3.2. Строительные материалы для ремонта должны иметь сертификаты соответствия и паспорта, удостоверяющие их качество. По завершению работ предоставить полную документацию на материалы и комплектующие Заказчику.
4. Место проведения работ: На территории Заказчика по адресу: РФ Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Аксакова, 97
5. Условия оплаты: Расчет производится за выполненные работы в определенный отчетный период по промежуточным актам сдачи-приемки работ по унифицированным формам КС-2, КС-3, в течении 30 (тридцати) календарных дней. Окончательный расчет за выполненные работы производится в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами заключительного акта сдачи-приемки выполненных работ.
[bookmark: _GoBack]6. Гарантийный срок на выполненные работы составляет: 3 года после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.



