Приложение № 2 к Извещению о закупке

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ

	№
	Наименование
	Технические и функциональные характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Калибратор температуры «ЭЛЕМЕР-КТ-650К/М1И» или эквивалент
	Назначение
	Для воспроизведения и поддержания заданной температуры с возможностью автоматической реализации заданной последовательности температур и реализации реперных точек затвердения индия, олова, цинка и алюминия, а также для измерений электрических сигналов силы и напряжения постоянного тока, сопротивления постоянному току, измерений электрических сигналов термопреобразователей сопротивления (ТС) по ГОСТ 6651-2009, преобразователей термоэлектрических (ТП) по ГОСТ Р 8.585-2001, преобразователей с унифицированными выходными сигналами по ГОСТ 26.011-80 и термопреобразователей, использующих HART-протокол для обмена информацией.
	1
	шт.

	
	
	Калибратор должен быть выполнен в виде моноблока, состоящий из:
	Термостатирующего блока;
Блока сравнения;
Измерителя-регулятора температуры прецизионного;
4-х канального модуля измерений вышеуказанных электрических сигналов и цифровых сигналов HART-протокола (далее по тексту – ИМКТ)
	
	

	
	
	Термостатирующий блок должен быть выполнен согласно Приложению 1
	
	

	
	
	Диапазон воспроизводимых температур, °С
	от 28 до 650
	
	

	
	
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения заданной температуры, °С, не более 
	± (0,03 + 0,0003·|t|)
	
	

	
	
	Нестабильность поддержания температуры за 30 мин, °С, не более
	± (0,01 + 0,0001·|t|)
	
	

	
	
	Неоднородность температурного поля по высоте рабочей зоны от 0 до 60 мм, °С, не более
	± (0,02 + 0,0002·|t|)
	
	

	
	
	Разность воспроизводимых температур в каналах с одинаковыми диаметрами, °С, не более
	± (0,02 + 0,0003·|t|)
	
	

	
	
	Единица меньшего разряда, °С, не более
	0,001
	
	

	
	
	Частота сети переменного тока, Гц, не более
	(50 ± 1)
	
	

	
	
	Напряжение, В
	от 187 до 222
	
	

	
	
	Мощность, потребляемая от сети переменного тока при номинальном напряжении сети, В·А, не более
	в режиме нагрева 2500
в рабочем режиме 1000
	
	

	
	
	Средняя наработка на отказ, ч, не менее
	15000
	
	

	
	
	Основные метрологические характеристики ИМКТ
	
	

	
	
	Диапазон измерений для типа термопар, °С, не хуже
ТХА(К)
ТХК(L)
ТПП(S)
ТПП(R)
	

-50…1300
-50…600
0 …1800
0 …1800
	
	

	
	
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерительных каналов, °С, не более
ТХА(К)
ТХК(L)
ТПП(S)
ТПП(R)
	± 0,2
± 0,1
± 0,6
± 0,6
	
	

	
	
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерительных каналов по напряжению, мВ, не более
-100…0…100 мВ
0…10 В
	± (7·10-5·|U|+3) мкВ
± (12,5·10-5·|U|+5) мВ
	
	

	
	
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерительных каналов по сопротивлению, Ом, не более
0…10 Ом
10…400 Ом
0…100 Ом
100…2000 Ом
	± 6·104
± 6·105·R
± 6·10-3 Ом
± 6·105·R
	
	

	
	
	Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм, не более
	380 × 220 × 370
	
	

	
	
	Масса, кг, не более
	25
	
	

	
	
	Комплектность поставки
	
	

	
	
	Калибратор температуры с четырехканальным измерительным модулем – 1 шт.;
кабель компенсационный для измерения сигнала термопреобразователя типа ТХА (К) с компенсатором холодного спая в разъеме кабеля - 4 шт.; 
кабель компенсационный для измерения сигнала термопреобразователя типа ТХК (L) с компенсатором холодного спая в разъеме кабеля - 4 шт.;
руководство по эксплуатации и паспорт на русском языке в печатном виде – 1 шт.; методика поверки в печатном виде – 1 шт.; 
свидетельство о поверке – 1 шт.
	
	



Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2018 года, не из резерва, не с хранения, комплектующие - не бывшие в употреблении. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.
Товар должен быть серийного выпуска предприятия-изготовителя.
Комплектность Товара должна быть не избыточной, включающей только совместимые друг с другом компоненты, а также включающей все компоненты (кабели, переходные устройства), необходимые для обеспечения работоспособности товара.
Товар должен быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.
Каждая единица оборудования, являющаяся отдельно производимым товаром, должна быть представлена описанием с указанием товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования производителя товара.
Товар должен быть поверен, причем с даты поставки до даты следующей поверки должно оставаться не менее половины межповерочного интервала.
Товар не должен иметь дефектов, связанных с разработкой, использованными материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика (изготовителя). Качество поставляемого Товара должно соответствовать нормативным документам изготовителя Товара.
Поставщик гарантирует качество Товара в течение 12 месяцев.
В силу того, что документы предусмотренные законодательством Российской Федерации о техническом регулировании,  документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, в полной мере не охватывают все необходимые заказчику функциональные, технические, качественные характеристики товара, работы, услуги, настоящая документация содержит и иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.
Приложение 1
Требуемое исполнение термостатирующего блока
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