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к Техническому заданию



СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ, ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРА, РАЗМЕРЕ, УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ ТОВАРА И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ


	№
п/п
	Наименование
товара (материала)
	Указание на товарный знак и страну происхождения (при наличии)
	Технические характеристики
	Ед.
изм.
	Сведения о
сертификации

	
	
	
	Требуемый 
параметр
	Требуемое 
значение
	Предлагаемое 
значение
	
	

	1. 
	Битумы нефтяные дорожные вязкие

	
	Марка
	БНД 90/130; БНД 130/200; БНД 60/90
	
	
	

	2. 
	
	
	Температура хрупкости
	Не более -15
	
	оС
	

	3. 
	
	
	Температура самовоспламенения
	Не менее 368
	
	оС
	

	4. 
	
	
	Индекс пенетрации
	Не менее -1.0 не более +1.0
	
	
	

	5. 
	Камни бетонные бортовые тип 1
	
	Длина 
	1000
	
	мм
	

	6. 
	
	
	Высота 
	300
	
	мм
	

	7. 
	
	
	Ширина 
	180
	
	мм
	

	8. 
	
	
	Технологический уклон нелицевых вертикальных граней 
	До 5 
	
	%
	

	9. 
	
	
	Радиус закругления нелицевых граней 
	До 15 
	
	мм
	

	10. 
	
	
	Радиус закругления лицевых граней 
	До 5 
	
	мм
	

	11. 
	
	
	Ширина фаски 
	Не более 10 
	
	мм
	

	12. 
	Брусчатка бетонная прямая
	
	Длина
	200±5
	
	мм
	

	13. 
	
	
	Ширина 
	100±5
	
	мм
	

	14. 
	
	
	Толщина 
	≥ 70
	
	мм
	

	15. 
	
	
	Класс прочности бетона на сжатие 
	≥ В30
	
	
	

	16. 
	
	
	Марка бетона по морозостойкости 
	≥ F200
	
	
	

	17. 
	Грунтовка эпоксидная
	
	Адгезия
	≤ 1
	
	балл
	

	18. 
	
	
	Максимальная крупность частиц
	≤ 50
	
	мкм
	

	19. 
	
	
	Температура эксплуатации минимальная 
	< -50
	
	оС
	

	20. 
	Камни бетонные бортовые тип 2, тип 3


	
	Тип 
	Камни прямые рядовые
	
	
	

	21. 
	
	
	Длина 
	До 1000*
	
	мм
	

	22. 
	
	
	Высота 
	200; 300
	
	мм
	

	23. 
	
	
	Ширина 
	150, 80
	
	мм
	

	24. 
	
	
	Технологический уклон нелицевых вертикальных граней 
	[Не более 5]; отсутствуют
	
	%
	

	25. 
	
	
	Наличие монтажных петель
	Отсутствуют; диаметром 6 мм
	
	
	

	26. 
	
	
	Радиус закругления нелицевых граней 
	[не более 15]; отсутствуют
	
	мм
	

	27. 
	
	
	Радиус закругления лицевых граней 
	[не более 5]; отсутствуют
	
	мм
	

	28. 
	
	
	Верхние, нижние и вертикальные грани
	Взаимно перпендикулярны
	
	
	

	29. 
	
	
	Класс бетона по прочности на сжатие 
	≥ В22.5
	
	
	

	30. 
	
	
	Ширина фаски 
	[Не более 10]; отсутствуют
	
	мм
	

	31. 
	
	
	Масса 
	≤ 0.10
	
	т
	

	32. 
	Краска дорожная
	
	Класс разметочного материала по массовой доле нелетучих веществ
	НВ3 или НВ2 или НВ1
	
	
	

	33. 
	
	
	Класс разметочного материала по коэффициенту яркости
	В7 или В6
	
	
	

	34. 
	
	
	Условная вязкость
	Не менее 120
	
	с
	

	35. 
	
	
	Адгезия
	2 или 3
	
	
	

	36. 
	
	
	Коэффициент яркости
	Не менее 70
	
	%
	

	37. 
	
	
	Класс разметочного материала по степени перетира
	СП1 или СП2
	
	
	

	38. 
	
	
	Класс разметочного материала по плотности
	ПК1 или ПК2 или ПК3
	
	
	

	39. 
	
	
	Класс разметочного материала по времени высыхания
	От ВВ1 до ВВ4*
	
	
	

	40. 
	
	
	Степень перетира
	Не более 100
	
	мкм
	

	41. 
	
	
	Класс разметочного материала по условной вязкости
	УВ1 или УВ2
	
	
	

	42. 
	
	
	Класс разметочного материала по адгезии
	АС1 или АС 2
	
	
	

	43. 
	Краски цветные масляные
	
	Метод нанесения 
	Кисть, краскораспылитель, валик
	
	
	

	44. 
	
	
	Цвет 
	Розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая, темно-красная
	
	
	

	45. 
	
	
	Марка 
	МА-15; МА-22; МА-25
	
	
	

	46. 
	Краски масляные: сурик железный


	
	Разбавитель 
	Олифа натуральная, комбинированная олифа
	
	
	

	47. 
	
	
	Расход на однослойные покрытия
	35 – 225
	
	г/м2
	

	48. 
	Крошка каучуковая гранулированная
	
	Цвет 
	Черный; серый
	
	
	

	49. 
	
	
	Фракция крошки
	2.0* – 5.0*
	
	мм
	

	50. 
	
	
	Температура эксплуатации
	-60…+140
	
	оС
	

	51. 
	
	
	Содержание гранул размером:
	
	
	
	

	52. 
	
	
	- менее 2,5 мм
	Не более 70
	
	%
	

	53. 
	
	
	- 2,5 мм и более
	Не более 60
	
	%
	

	54. 
	
	
	- 3,0 мм и более
	Не менее 30
	
	%
	

	55. 
	
	
	- более 4,5 мм
	Не более 10
	
	%
	

	56. 
	Ограждение газонное из металлической профильной трубы
	
	Точность изготовления
	Высокая или нормальная
	
	
	

	57. 
	
	
	Группа 
	А
	
	
	

	58. 
	
	
	Тип 
	Должен быть электросварные холоднодеформированные; электросварные
	
	
	

	59. 
	
	
	Наружный размер
	20
	
	мм
	

	60. 
	
	
	Марка стали
	08; 10; 20; 08; Ст2сп; СТ2пс; Ст3сп; СТ3пс
	
	
	

	61. 
	
	
	Толщина стенки
	Более 1.4
	
	мм
	

	62. 
	
	
	Обработка 
	Должны быть термически обработанными или нетермообработанными
	
	
	

	63. 
	
	
	Площадь сечения
	Более 1.07
	
	см2
	

	64. 
	
	
	Масса 1 м 
	Не более 1.075
	
	кг
	

	65. 
	Олифа оксоль 

	
	Марка
	В; ПВ
	
	
	

	66. 
	
	
	Применяемое масло
	Льняное; конопляное; подсолнечное; соевое; рыжиковое
	
	
	

	67. 
	
	
	Растворитель
	Скипидар живичный; нефрас С4-155/200; нефрас С4-150/200
	
	
	

	68. 
	
	
	Температурные пределы воспламенения олифы
	33…74
	
	оС
	

	69. 
	
	
	Температура самовоспламенения олифы
	Не менее 244
	
	оС
	

	70. 
	Отвердители масляных красок
	
	Внешний вид
	Жидкость [от желтого до коричневого] цвета
	
	
	

	71. 
	
	
	Содержание механических примесей
	Отсутствие 
	
	
	

	72. 
	Отвердитель комплексный АСОТ
	
	Внешний вид
	Жидкость [от желтого до коричневого] цвета
	
	
	

	73. 
	Щебень для строительных работ
	
	
	Исходная порода
	Изверженная; осадочная; метаморфическая; 
	
	
	

	74. 
	
	
	Фракция 
	[от 5 до 10], [св. 20 до 40]
	
	мм
	

	75. 
	
	
	Марка по морозостойкости
	Не менее F100
	
	
	

	76. 
	
	
	Марка по истираемости
	До И4
	
	
	

	77. 
	
	
	Марка по дробимости
	400 или 600
	
	
	

	78. 
	Песок для дорожных работ
	
	Тип песка 
	Песок из отсевов дробления или природный песок
	
	
	

	79. 
	
	
	Группа крупности 
	Крупный или средний и мелкий или очень мелкий
	
	
	

	80. 
	
	
	Обогащение 
	Обогащенный; без обогащения
	
	
	

	81. 
	
	
	Класс 
	I или II
	
	
	

	82. 
	
	
	Наличие посторонних засоряющих примесей
	Не допускается
	
	
	

	83. 
	
	
	Группа по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в песке из отсевов дробления
	1; 2; 3
	
	
	

	84. 
	
	
	Тип исходной породы для песка из отсевов дробления 
	Изверженные; метаморфические; гравий
	
	
	

	85. 
	
	
	Наибольшая крупность зерен песка
	Не менее 0.315
	
	мм
	

	86. 
	
	
	Марка по дробимости песка из отсевов дробления
	Не менее 600
	
	
	

	87. 
	
	
	Модуль крупности
	Более 1.0
	
	
	

	88. 
	Пигменты сухие желтого цвета 

	
	Сорт 
	Высший или первый
	
	
	

	89. 
	
	
	Атмосферостокойсть 
	Повышенная; высокая
	
	
	

	90. 
	
	
	Относительная красящая способность
	≥  95
	
	%
	

	91. 
	
	
	Марка 
	Ж-0 или Ж-1
	
	
	

	92. 
	Пленка полиэтиленовая
	
	Марка 
	М или Т
	
	
	

	93. 
	
	
	Сорт 
	Высший или первый
	
	
	

	94. 
	
	
	Ширина пленки
	Не более 6000
	
	мм
	

	95. 
	
	
	Применяемые добавки
	пленка со скользящей добавкой; отсутствуют; пленка с антистатической, модифицирующей добавкой
	
	
	

	96. 
	
	
	Номинальная толщина 
	0.120 или 0.150
	
	мм
	

	97. 
	
	
	Модифицирующие добавки
	[Полимерные до 5]; отсутствуют
	
	%
	

	98. 
	Плиты бетонные тротуарные

	
	Группа эксплуатации
	От В* до А*
	
	

	

	99. 
	
	
	Количество слоев
	Однослойные или двухслойные
	
	
	

	100. 
	
	
	Тип (в зависимости от конфигурации)
	К, П
	
	
	

	101. 
	
	
	Тип граней
	С взаимозацепляемыми боковыми гранями; с пазогребневым соединением
	
	
	

	102. 
	
	
	Марку бетона плит по морозостойкости
	Не менее F200
	
	
	

	103. 
	
	
	Класс по прочности бетона плит на сжатие
	Не менее В22.5
	
	
	

	104. 
	
	
	Тип бетона
	Мелкозернистый или тяжелый
	
	
	

	105. 
	
	
	Грани плит горизонтальные и вертикальные
	Должны быть взаимно перпендикулярны
	
	
	

	106. 
	
	
	Толщина лицевого слоя бетона
	Не менее 8
	
	мм
	

	107. 
	
	
	Цвет
	Красный, желтый, голубой, зеленый
	
	
	

	108. 
	
	
	Жировые пятна и пятна ржавчины на лицевой поверхности
	Должны отсутствовать
	
	
	

	109. 
	
	
	Технологический уклон боковых граней
	Не более 5
	
	мм
	

	110. 
	
	
	Толщина плит
	Не более 100
	
	мм
	

	111. 
	
	
	Длина плит
	Не менее 300
	
	мм
	

	112. 
	
	
	Ширина плит
	Не более 500
	
	мм
	

	113. 
	
	
	Количество петель
	Не более 4
	
	шт
	

	114. 
	
	
	Наибольший размер зерен крупного заполнителя
	Не более 20
	
	мм
	

	115. 
	
	
	Объем вводимых пигментов
	Не более 8
	
	%
	

	116. 
	Растворитель
	
	Цвет и внешний вид
	Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без мути, расслаивания и взвешенных частиц
	
	
	

	117. 
	
	
	Марка 
	645 или 646 или 647
	
	
	

	118. 
	
	
	Число коагуляции
	Не менее 35
	
	%
	

	119. 
	Растворитель 

	
	Марка 
	Р-4А, Р-5; Р-4
	
	
	

	120. 
	
	
	Число коагуляции
	≥ 24
	
	%
	

	121. 
	Растворы строительные
	
	Тип по применяемым вяжущим
	Простой; сложный
	
	
	

	122. 
	
	
	Тип по средней плотности 
	Тяжелый или легкий
	
	
	

	123. 
	
	
	Марка по подвижности 
	Пк3; Пк4
	
	
	

	124. 
	
	
	Марка по морозостойкости
	> F100
	
	
	

	125. 
	
	
	Наибольшая крупность зерен заполнителя
	≤ 2.5
	
	мм
	

	126. 
	
	
	Водоудерживающая способность
	≥ 91
	
	%
	

	127. 
	
	
	Содержание золы-уноса
	≤ 15
	
	% массы цемента
	

	128. 
	
	
	Марка по прочности на сжатие в проектном возрасте
	≥ М100
	
	
	

	129. 
	
	
	Вид основного вяжущего 
	Портландцемент с добавками или шлакопортландцемент или сульфатостойкие цементы
	
	
	

	130. 
	
	
	Вид заполнителя
	Песок для строительных работ; песок из шлаков тепловых электростанций, зола-уноса
	
	
	

	131. 
	
	
	Вид дополнительного вяжущего
	Строительная известь или гипсовые вяжущие
	
	
	

	132. 
	Смесь семян газонных трав
	
	Качество семян
	Элитные или оригинальные
	
	
	

	133. 
	
	
	Состав смеси:
	
	
	
	

	134. 
	
	
	- мятлик
	< 45
	
	%
	

	135. 
	
	
	- райграса 
	< 20
	
	%
	

	136. 
	
	
	- овсяницы
	< 70
	
	%
	

	137. 
	
	
	- полевицы
	< 10
	
	%
	

	138. 
	
	
	- прочие виды трав
	< 4
	
	%
	

	139. 
	
	
	В том числе:
	
	
	
	

	140. 
	
	
	Содержание райграса высокого
	< 7
	
	%
	

	141. 
	
	
	Содержание мятлика лугового
	< 16
	
	%
	

	142. 
	
	
	Содержание овсяницы луговой
	< 70
	
	%
	

	143. 
	
	
	Содержание райграса многоукосного
	< 16
	
	%
	

	144. 
	
	
	Содержание овсяницы тростниковой
	< 70
	
	%
	

	145. 
	
	
	Содержание мятлика лугового тетраплоидного
	> 5
	
	%
	

	146. 
	
	
	Содержание райграса пастбищного
	< 10
	
	%
	

	147. 
	
	
	Содержание мятлика болотного
	< 22
	
	%
	

	148. 
	
	
	Содержание овсяницы красной
	< 7
	
	%
	

	149. 
	
	
	Чистота семян
	≥ 85
	
	%
	

	150. 
	
	
	Всхожесть семян
	≥ 50
	
	%
	

	151. 
	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые

 

	
	Тип применяемого щебня по исходной породе
	Из изверженных или метаморфических или осадных горных пород или из гравия
	
	
	

	152. 
	
	
	Тип смеси
	В или Б или А
	
	
	

	153. 
	
	
	Содержание минеральной части в смеси
	≤ 95.5
	
	%
	

	154. 
	
	
	Наибольший размер минеральных зерен
	≤ 20
	
	мм
	

	155. 
	
	
	Марка щебня по дробимости
	≥ 600
	
	
	

	156. 
	
	
	Марка смеси
	I или II
	
	
	

	157. 
	
	
	Диапазон значений содержания щебня
	>30 ≤60
	
	%
	

	158. 
	
	
	Содержание битума в смеси
	≤ 7.0
	
	% по массе
	

	159. 
	Смеси бетонные
	
	Группа в зависимости от показателя удобоукладываемости
	Жесткие или подвижные
	
	
	

	160. 
	
	
	Класс прочности на сжатие
	В7.5, не менее В15
	
	
	

	161. 
	
	
	Марка по уплотнению
	≥ КУ1 < КУ4
	
	
	

	162. 
	
	
	Тип цемента
	ЦЕМ I СС; ЦЕМ IV; ЦЕМ I
	
	
	

	163. 
	
	
	Марка по удобоукладываемости
	П3 или П2
	
	
	

	164. 
	
	
	Марка по морозостойкости  по первому базовому методу
	Не более F1400
	
	
	

	165. 
	
	
	Наибольшая крупность зерен крупного заполнителя
	≤ 40
	
	мм
	

	166. 
	
	
	Вяжущее
	Портландцемент или сульфатостойкий портландцемент или цемент пуццолановый
	
	
	

	167. 
	
	
	Добавки
	Отсутствуют; воздухововлекающие (газообразующие); зола-унос
	
	
	

	168. 
	
	
	Марки по жесткости
	Ж3 или Ж4
	
	
	

	169. 
	
	
	Марка по водонепроницаемости
	От W2
	
	
	

	170. 
	
	
	Марка бетона по прочности
	≤ М400
	
	
	

	171. 
	
	
	Тип крупного заполнителя по исходной породе
	Щебень из гравия; щебень из метаморфических или изверженных пород
	
	
	

	172. 
	Смеси сухие
	
	Тип
	Дисперсные или растворные
	
	
	

	173. 
	
	
	Класс по прочности на растяжение при изгибе
	Не менее Btb2.0
	
	
	

	174. 
	
	
	Содержание водоудерживающих добавок
	Есть; нет
	
	
	

	175. 
	
	
	Класс по прочности на сжатие
	В12.5
	
	
	

	176. 
	
	
	Содержание зерен наибольшей крупности в сухих смесях
	Не более 5
	
	%
	

	177. 
	
	
	Марка по морозостойкости
	Не менее F100
	
	
	

	178. 
	
	
	Водоудерживающая способность смесей
	От 90
	
	%
	

	179. 
	
	
	Наибольшая крупность зерен заполнителя
	Не более 5
	
	мм
	

	180. 
	Средство связующее универсальное полиуретановое
	
	Внешний вид
	Однородная прозрачная бесцветная или беловатая вязкая жидкость
	
	
	

	181. 
	
	
	Время отверждения
	
	
	
	

	182. 
	
	
	- до возможности пешеходных нагрузок
	< 25 часа
	
	
	

	183. 
	
	
	- до возможности полных эксплуатационных нагрузок
	≤ 300 часов
	
	
	

	184. 
	Песок для строительных работ

	
	Тип песка
	Песок из отсевов дробления или фракционированный природный песок
	
	
	

	185. 
	
	
	Группа крупности
	Крупный, очень мелкий; средний, мелкий
	
	
	

	186. 
	
	
	Обогащение
	Обогащенный; без обогащения
	
	
	

	187. 
	
	
	Класс
	I или II
	
	
	

	188. 
	
	
	Тип исходной породы для песка из отсевов дробления
	Изверженные; метаморфические; гравий
	
	
	

	189. 
	
	
	Наибольшая крупность зерен песка
	Не менее 0.315
	
	мм
	

	190. 
	
	
	Марка по дробимости песка из отсевов дробления
	Не менее 600
	
	
	

	191. 
	
	
	Фракция песка
	0.16 – 5*
	
	мм
	

	192. 
	
	
	Модуль крупности
	Более 1.0
	
	
	

	193. 
	Щебень для строительных работ
	
	Исходная порода
	Осадочная или изверженная
	
	
	

	194. 
	
	
	Группа щебня
	≥ 1
	
	
	

	195. 
	
	
	Размер зерен
	5* - 40*
	
	мм
	

	196. 
	
	
	Марка по истираемости
	≥ И1 ≤ И4
	
	
	

	197. 
	
	
	Марка по дробимости
	< 1400
	
	
	

	198. 
	
	
	Марка щебня по морозостойкости
	≤ F400
	
	
	

	199. 
	
	
	Тип фракции
	Основная; смесь
	
	
	

	200. 
	Эмаль эпоксидная 

	
	Внешний вид покрытия
	После высыхания покрытие должно быть однородным, гладким, без посторонних включений.
	
	
	

	201. 
	
	
	Цвет 
	Серебристый, голубовато-серый; серый, синий, темно-серый
	
	
	

	202. 
	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные

	
	Вид в зависимости от наибольшего размера минеральных зерен
	Песчаные
	
	
	

	203. 
	
	
	Вид в зависимости от величины остаточной пористости
	Плотные
	
	
	

	204. 
	
	
	Тип в зависимости от вида песка
	Г или Д
	
	
	

	205. 
	
	
	Состав асфальтобетонной смеси
	Минеральные материалы (песок, минеральный порошок), битум
	
	
	

	206. 
	
	
	Марка смеси
	I или II или III
	
	
	

	207. 
	
	
	Марка по прочности песка
	Не менее 600
	
	
	

	208. 
	
	
	Марка минерального порошка
	МП-1 или МП-2
	
	
	

	209. 
	
	
	Тип песка
	Необогащенный фракционированный; обогащенный фракционированный; не фракционированный необогащенный
	
	
	

	210. 
	
	
	Содержание минеральных материалов
	Не менее 91
	
	%
	

	211. 
	
	
	Наибольший размер минеральных зерен
	Не более 10
	
	мм
	

	212. 
	
	
	Коэффициент вариации
	Не более 0.20
	
	
	

	213. 
	
	
	Активация минерального порошка
	Активированный; неактивированный
	
	
	

	214. 
	
	
	Тип применяемых песков
	Природный песок; смесь природных песков с отсевами дробления; песок из отсевов дробления
	
	
	

	215. 
	
	
	Фракция применяемых песков
	[cв. 0.63 до 1.25], [св. 1.25 до 2.5], [св. 2.5 до 5]
	
	мм
	

	216. 
	
	
	Содержание битума в смеси
	Не менее 6.0
	
	%
	

	217. 
	Смеси сухие
	
	Тип
	Дисперсные или растворные
	
	
	

	218. 
	
	
	Класс по прочности на растяжение при изгибе
	Не менее Btb2.0
	
	
	

	219. 
	
	
	Содержание водоудерживающих добавок
	Есть; нет
	
	
	

	220. 
	
	
	Класс по прочности на сжатие
	Не менее В15
	
	
	

	221. 
	
	
	Содержание зерен наибольшей крупности в сухих смесях
	Не более 5
	
	%
	

	222. 
	
	
	Марка по морозостойкости
	Не менее F100
	
	
	

	223. 
	
	
	Водоудерживающая способность смесей
	От 90
	
	%
	

	224. 
	
	
	Наибольшая крупность зерен заполнителя
	Не более 5
	
	мм
	

	225. 
	Эмульсии дорожные, битумные 

	
	Вид по химической природе поверхностно-активного вещества (ПАВ), применяемого в качестве эмульгатора
	Катионные или анионные
	
	
	

	226. 
	
	
	Класс по устойчивости при перемешивании с минеральными материалами
	Среднераспадающиеся или медленнораспадающиеся или быстрораспадающиеся
	
	
	

	227. 
	
	
	Устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов плотного зернового состава
	Смешивается; не смешивается
	
	
	

	228. 
	
	
	Устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов пористого зернового состава
	Смешивается; не смешивается
	
	
	

	229. 
	
	
	Содержание вяжущего с эмульгатором
	≥ 40
	
	% по массе
	

	230. 
	
	
	Сцепление с минеральными материалами
	≥ 3
	
	балл
	

	231. 
	
	
	Класс эмульсии
	ЭБА-1; ЭБК-1; ЭБА-2; ЭБК-2; ЭБК-3; ЭБА-3
	
	
	

	232. 
	Ветошь
	
	Условное обозначение
	501; 504; 505; 506; 510; 511
	
	
	

	233. 
	
	
	Размер отдельного куска (максимальный)
	Не более 400
	
	см2
	

	234. 
	
	
	Род волокна
	Хлопок в смеси с химическими волокнами; хлопчатобумажные; хлопчатобумажные; хлопок в смеси с химическими волокнами
	
	
	

	235. 
	Электроды
	
	Относительное удлинение (механические свойства при нормальной  температуре металла шва или наплавленного металла)
	[не менее16]; [не менее18]
	
	



%
	

	236. 
	
	
	Тип электрода
	Э42; Э46; Э50
	
	
	

	237. 
	
	
	Тип покрытия
	М; С; Д; Г
	
	
	

	238. 
	
	
	Тип электродов по допустимым пространственным положениям сварки или наплавки
	Для всех положений кроме вертикального сверху вниз; для нижнего и нижнего в лодочку; для всех положений; для нижнего и горизонтального на вертикальной плоскости и вертикального снизу вверх
	
	
	

	239. 
	
	
	Вид покрытия электродов
	С кислым покрытием ; с покрытием смешанного вида; с рутиловым покрытием; с целлюлозным покрытием ;с основным покрытием
	
	
	

	240. 
	
	
	Полярность постоянного тока
	Обратная; прямая; прямая и обратная
	
	
	

	241. 
	
	
	Форма зачистки покрытия со стороны контактного торца электрода
	конусная, округлая; переходная между конусной и округлой
	
	
	

	242. 
	
	
	Ударная вязкость (механические свойства при нормальной температуре металла шва или наплавленного металла)
	[не менее 7]; [не менее 8]
	
	
кгс*м/см2
	

	243. 
	
	
	Обозначение электродов по роду и полярности
	< 10
	
	
	

	244. 
	Почвогрунт (Земля растительная) 
	
	Применение торфа при производстве тепличных грунтов
	Применяется; не применяется
	
	
	

	245. 
	
	
	Объемная масса земли
	От 1.1 до 1.5
	
	г/см3
	

	246. 
	
	
	Пористость земли
	От 42 до 60
	
	%
	

	247. 
	
	
	Применяемые при производстве отходы
	солома; кора, опилки
	
	
	

	248. 
	
	
	Объемная масса древесных отходов
	От 0.16 до 0.4
	
	г/см3
	

	249. 
	Ограждения из прокатных и гнутых профилей полосовой и круглой стали

	
	Полосовая сталь:
	
	
	
	

	250. 
	
	
	Класс точности по ширине
	БШ1 или ВШ1
	
	
	

	251. 
	
	
	Класс по плоскостности 
	ПВ или ПН
	
	
	

	252. 
	
	
	Класс по серповидности
	БС или ВС
	
	
	

	253. 
	
	
	Класс точности по толщине
	БТ1 или ВТ1 или БТ2 или  ВТ2
	
	
	

	254. 
	
	
	Ширина полосы
	От 12 до 22 *
	
	мм
	

	255. 
	
	
	Толщина полосы
	От 4 до 8*
	
	мм
	

	256. 
	
	
	Масса 1 метра длины проката
	≤  1.256
	
	кг
	

	257. 
	
	
	Сталь круглая:
	
	
	
	

	258. 
	
	
	Точность прокатки
	Высокая; повышенная; обычная
	
	
	

	259. 
	
	
	Класс кривизны
	I или II
	
	
	

	260. 
	
	
	Номинальный диаметр
	от 10 до 14
	
	мм
	

	261. 
	
	
	Длина проката
	до 12
	
	м
	

	262. 
	
	
	Масса 1 м проката
	≤  1.042
	
	кг
	

	263. 
	Скипидар живичный

	
	Сорт 
	Высший ;  первый ;второй
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Инструкция по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях используемых участником закупки товаров (материалов) – далее - Инструкция:
Участник закупки представляет в любой удобной форме или по форме, рекомендованной заказчиком, информацию о конкретных показателях товара (материала), используемого при выполнении работ, оказании услуг, соответствующих значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме (далее – аукционная документация) и подлежащих проверке заказчиком при приемке товара, выполненных работ, оказанных услуг, а также сведения о товарном знаке (при наличии), наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).
Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме» (далее – Сведения о товаре) должны содержать значения параметров товара в соответствии с которыми заказчик осуществляет приемку товара при выполнении работ, оказании услуг. 
Все предлагаемые материалы должны соответствовать нормативным документам: п. 1. ГОСТ 22245; п. 2. ГОСТ 6665; п. 5. ГОСТ 6665; п.6 ГОСТ Р 52575; п. 7. ГОСТ 10503; п.8. ГОСТ 8292; п.10 ГОСТ 8639, ГОСТ 13663; ГОСТ 190; п. 14. ГОСТ 8267; п. 15. ГОСТ 8736, ГОСТ 31424; п. 16 ГОСТ 18172;  п.17. ГОСТ 10354; п.18	ГОСТ 17608; п.19 ГОСТ 18188; п. 20 ГОСТ 7827; п. 21. ГОСТ 28013; п.22. ГОСТ Р 52325; п.23. ГОСТ 9128; п. 24. ГОСТ 7473, ГОСТ 26633, СНиП 82-02-95; п. 25. ГОСТ 31357; п. 27. ГОСТ 8736, ГОСТ 31424; п. 28. ГОСТ 8267; п. 29. ГОСТ 24709; п. 30. ГОСТ 9128, ГОСТ Р 52129, ГОСТ 31424, ГОСТ 8736; п. 31. ГОСТ 31357; п. 32. ГОСТ Р 52128; п. 33 ГОСТ 4643; п. 34. ГОСТ 9466, ГОСТ 9467; п.35. ГОСТ Р 53381, Постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2002 г. N 743-ПП; п. 36. ГОСТ 103, ГОСТ 2590; п. 37 ГОСТ 1571.
                         (перечисление ГОСТ, ТУ, СанПин, СНиП и т.д. (при необходимости))
Перечисление ГОСТ, ТУ, СанПин, СНиП и т.д. осуществляется заказчиком с указанием соответствующих пунктов наименований товаров, содержащихся в Сведениях о товаре.
Все используемые нормативно-технические документы  в актуальных действующих редакциях.
В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым параметрам каких-либо из закупаемых товаров или применяемых при производстве работ, оказании услуг, поставки товаров, то по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое участником» допускается предоставлять конкретные значения, либо ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать «отсутствует».
Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели характеристики каждого вида (типа) товара (материала), применяемого при производстве работ, оказании услуг указанного в _______________ (наименование приложения Сведения о товаре). 
В случае, когда предлагаемый товар не может иметь конкретное значение параметра (конкретный показатель) в соответствии со сведениями, предоставляемыми производителями таких товаров, участником закупки указывается диапазон значений.
В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения:
Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения;
Символ «<» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения; 
Символ «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения; 
Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;
Слова «не более»  - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;
Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему; 
Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;
Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения; 
Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения; 
При этом, символы «±», «<», «>», «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении Сведений о товарах слева от числового значения показателя.
В случае указания требуемого значения с использованием символа «[ ]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться.
В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз.
В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.
В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая», - участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом «точка с запятой».
В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения.
Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения.
В случае, если требуемое значение параметра сопровождается   знаком * (звездочка), в том числе значение, включенное в  диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра.
При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не сопровождающегося знаком * (звездочка).
В случае необходимости указания габаритных размеров требуемого товара, в Сведениях о товаре заказчиком указываются соответствующие значения требуемого параметра в отдельных ячейках формы, сопровождающиеся словами: длина, высота, ширина, глубина и т.д.
Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (при наличии), наименовании страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», указанного в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме, несет участник закупки.
При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в настоящей документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

