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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение работ по ремонту высоковольтной кабельной линии 
от ГПП-470 до ТП-1, фидер №5 






	
	












МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
пос. Томилино
2019


                                РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

	1.1  Проведение работ по аварийно-восстановительному ремонту высоковольтной кабельной линии от ГПП-470 до ТП-1.
1.2  Фактический адрес объекта: МО, г. Люберцы, р.п. Томилино, 
ул. Гаршина, д.26/1, АО «МВЗ  им. М.Л. Миля»



                                   РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.
	Подраздел 2.1 Состав (перечень) работ.

	
2.1.1 Аварийный ремонт в соответствии с Перечнем указанным в Приложении №2 к ТЗ.


	Подраздел 2.3 Описание работ.

	2.3.1   Срок выполнения работ –  не более 10 рабочих дней со дня подписания договора. 
2.3.2  Выполнить работы в соответствии с согласованным и подписанным обеими Сторонами Перечнем работ (Приложение 2).  




	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования.

	3.1.1 Работы по аварийному ремонту кабеля выполняются в соответствии с  Приложением № 1, Приложением № 2.
3.1.2  Работы по ремонту должны быть выполнены с соблюдением требований следующих документов: 
- Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей;
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;
- Правила устройства электроустановок.


	Подраздел 3.2. Требования к гарантийным обязательствам выполнения работ.

	3.2.1 Исполнитель гарантирует своевременность и качество оказываемых услуг на весь срок действия договора.

	Подраздел 3.3 Требования к конфиденциальности 

	3.3.1 Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.

	Подраздел 3.4 Требования к безопасности работ и безопасности результата выполненных работ 

	При выполнении работ должны соблюдаться следующие правила и инструкции: 
3.4.1  Правила охраны труда и техники безопасности.
3.4.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ №6 от 13 января 2003 года ;                                                                                        
3.4.3  Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390;    
3.4.4  Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями РД 34.03.204.
3.4.5   Инструкции по эксплуатации обслуживаемого оборудования.                                                  

	Подраздел 3.5 Требования к составу технического предложения участника

	3.5.1 Наличие в штате достаточного для исполнения договора количества собственных кадровых ресурсов соответствующей квалификации.



                         РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата выполненных работ

	4.1.1 Обеспечение исправного состояния высоковольтного кабеля в соответствии с Приложением №1и № 2 к ТЗ. 

	Подраздел 4.2 Требования по приемке
 и оплате выполненных работ

	4.2.1 Приемка фактически выполненных Исполнителем работ осуществляется представителем Заказчика с обязательным составлением и оформлением Сторонами «Акта о приемке выполненных работ» и передачей Заказчику:
   –    актов на скрытые работы;
   – исполнительной схемы с указанием точного места установки соединительных муфт;
   –    протокола испытания кабеля;
   –    сертификатов соответствия на соединительные муфты и кабель;
   –    при наличии, отчета о выполненных работах.
4.2.2 Оплата выполненных Работ производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами оригинала Акта о приемке выполненных работ.




РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения

	1.
	Спецификация электроматериалов.

	2.
	Перечень работ. 






   Начальник отдела - главный энергетик		                             Волков Д.Ю. 

   Согласовано
   Начальник службы эксплуатации                                                    Ошейкин Н.А.
   Согласовано
   Главный инженер АО «МВЗ им. М.Л. Миля»                                Ткачёв В.И.    









































Приложение № 1.
Спецификация электроматериалов 

	№ п/п
	Тип, марка
	Количество
	Технические характеристики материалов.

	1
	 Муфта кабельная соединительная 3СТп-10-150/240 мм² (или эквивалент)   
	2 шт.
	ТУ 3449-001-1125476195140-2015 
· Тип муфты: Соединительная 
· Количество жил: 3 
· Тип изоляции: Бумажная 
· Напряжение: До 1 кВ 
· Сечение (мм2): 150; 185; 240 
· Тип кабеля: С броней / без брони 
· Гильзы: Болтовой 
· не распространяющая горение: нет 



	2
	      Кабель(вставка) СБл 3х240-10 
	10 м.
	
ГОСТ 18410–73.

	3
	   Песок природный для строительных работ
	2,5 м3
	
ГОСТ 8736-2014
средний

	4
	   Лента сигнальная «Осторожно кабель»
	10 м.
	[bookmark: _GoBack]Лента сигнальная ЛСЭ "Осторожно Кабель" (красная/черная)





                                                                                                    















                                                                                           Приложение № 2
                                                       Перечень работ                
	                                                №
п/п
	Проведение работ по аварийно-восстановительному ремонту.

	1
	Резка асфальтового покрытия 22 погонных метра.

	2
	Разборка асфальтных покрытий и оснований.

	3
	Разработка грунта вручную в траншеях 10 м3.

	4
	Устройство постели при трех кабелях в траншее 2,5 м3.

	5
	Поиск и подтверждение искомого кабеля в пучке электролабораторией. Испытание кабеля в обе стороны электролабораторией после прокола и разреза. 

	6
	Монтаж кабельной соединительной муфты 2 шт.

	7
	Монтаж соединительной кабельной вставки 10 метров.

	8
	Испытание кабеля электролабораторией.

	9
	Прокладка сигнальной ленты в траншее 10 метров.

	10
	Засыпка  вручную траншей 7 м3.

	11
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками 7м3

	12
	Устройство подстилающего щебеночного слоя. 

	13
	Ремонт асфальтового покрытия дорог 10 м2 толщиной 50 мм.
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