Приложение № 1
Техническая часть

Сведения об объекте закупки

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные 
характеристики товара. 
Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным 
требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться
	№ п/п
	Наименование товара, его показатели
	Требуемое значение показателей

	1
	Монитор 
	11 шт.

	1.1
	Тип
	ЖК-монитор, широкоформатный

	1.2
	Диагональ
	Не менее 23.8"

	1.3
	Разрешение
	Не менее 1920x1080 (16:9)

	1.4
	Тип матрицы экрана
	IPS

	1.5
	Подсветка
	LED

	1.6
	Макс. частота обновления кадров
	Не менее 75 Гц

	1.7
	Время отклика
	Не более 5 мс

	1.8
	Вход HDMI
	Наличие

	1.9
	Вход DisplayPort
	Наличие

	1.10
	Вход VGA (D-Sub)
	Наличие

	1.11
	Настенное крепление
	Наличие

	1.12
	Размер Настенного крепления
	Не менее 100x100 мм

	2
	Клавиатура беспроводная 
	3 шт.

	2.1
	Тип беспроводной связи
	Радиоканал

	2.2
	Интерфейс подключения
	USB

	2.3
	Цифровой блок клавиатуры
	Наличие

	2.4
	Количество клавиш
	Не менее 107

	2.5
	Тип клавиатуры
	Мембранная

	3
	Мышь беспроводная 
	3 шт.

	3.1
	Тип беспроводной связи
	Радиоканал

	3.2
	Интерфейс подключения
	USB

	3.3
	Тип сенсора мыши
	Оптический светодиодный

	3.4
	Общее количество кнопок
	Не менее 4

	3.5
	Программируемые кнопки
	Наличие

	4
	Кабель HDMI тип 1
	6 шт.

	4.1
	Длина
	Не менее 10 м 

	4.2
	Версия
	Не менее HDMI 2.0

	4.3
	ферритовый фильтр
	Не менее 2

	4.4
	Поддержка Full HD
	Наличие

	4.5
	Поддержка 4K
	Наличие

	4.6
	Разъемы кабеля
	HDMI 19M, HDMI 19M

	5
	Кабель HDMI тип 2 
	6 шт.

	5.1
	Длина
	Не менее 5 м 

	5.2
	Версия
	Не менее HDMI 2.0

	5.3
	ферритовый фильтр
	Не менее 2

	5.4
	Поддержка Full HD
	Наличие

	5.5
	Поддержка 4K
	Наличие

	5.6
	Разъемы кабеля
	HDMI 19M, HDMI 19M

	6
	Кабель SVGA тип 1  
	3 шт.

	6.1
	Длина
	Не менее 10 м


	6.2
	Ферритовый фильтр
	Не менее 2

	6.3
	Разъемы кабеля
	SVGA(15M), SVGA(15M)

	7
	Кабель SVGA тип 2 
	3 шт.

	7.1
	Длина
	Не менее 5 м

	7.2
	Ферритовый фильтр
	Не менее 2

	7.3
	Разъемы кабеля
	SVGA(15M), SVGA(15M)

	8
	Кабель SVGA тип 3 
	5 шт.

	8.1
	Длина
	Не менее 1,8 м


	8.2
	Ферритовый фильтр
	Не менее 2

	8.3
	Разъемы кабеля
	SVGA(15M), SVGA(15M)

	9
	Кабель KVM 
	5 шт.

	9.1
	Длина
	Не менее 4,5 м

	9.2
	Ферритовый фильтр
	Не менее 2

	9.3
	Консольные разъемы
	Разъем 15-контактный видео HDD «папа» (для монитора) (VGA)

Разъем USB 2.0 (для клавиатуры/мыши)

	9.4
	Совметимость с DKVM-4U
	Наличие

	10
	Переходник с HDMI на VGA 
	5 шт.

	10.1
	Интерфейс на входе
	HDMI M

	10.2
	Интерфейс на выходе
	VGA F, audio jack 3.5 мм

	10.3
	Максимальное разрешение
	Не менее 1920 x 1080

	11
	Органайзер кабельный горизонтальный с окнами 
	6 шт.

	11.1
	Высота U
	1 U

	11.2
	Ширина
	19”

	11.3
	Глубина, мм
	Не более 71 мм

	11.4
	Количество колец для фиксации кабеля
	Не менее 4

	11.5
	Количество дополнительных окон для прокладки кабеля
	Не менее 3

	12
	Крепежный набор для 19'' оборудования 
	150 шт.

	12.1
	Винт M6х16
	Наличие

	12.2
	Квадратная гайка под винт M6
	Наличие

	12.3
	Пластиковая шайба
	Наличие

	13
	Источник бесперебойного питания 
	1 шт.

	13.1
	Схема
	On-line с двойным преобразованием

	13.2
	Мощность активная, Вт
	Не менее 2700 Вт

	13.3
	Номинальное  напряжение, VAC
	230 VAC

	13.4
	Диапазон входного напряжение, VAC
	162-290 VAC

	13.5
	Напряжение АКБ, В
	72 В

	13.6
	Тип АКБ
	Внешние АКБ

	13.7
	Ток заряда АКБ
	Не более 12 А

	13.8
	Внутренний слот для установки карт SNMP или "сухие контакты"
	Наличие

	13.9
	Салазки для крепления в стойку ИБП
	В комплекте

	14
	Аккумуляторная батарея 
	6 шт.

	14.1
	Тип батареи
	AGM VRLA

	14.2
	Напряжение
	12 V

	14.3
	Тип клемм
	Резьба под болт М6

	14.4
	Напряжение буферного режима
	От 13.5 до 13.8 В

	14.5
	Напряжение заряда при циклическом режиме
	От 14.4 до 15 В при 25°С

	14.6
	Внутреннее сопротивление
	Не более 6.6 мОм

	14.7
	Максимальный ток разряда
	Не менее 390A

	14.8
	Максимальный ток заряда
	Не более 12А

	14.9
	Емкость
	Не менее 40 Ач

	14.10
	Вес
	Не менее 14,5 кг

	14.11
	Форм-фактор
	Призматический

	14.12
	Срок службы
	Не менее 5 лет

	15
	Блок электрических розеток тип 1 
	5 шт.

	15.1
	Высота U
	1 U

	15.2
	Ширина
	19”

	15.3
	Возможность установки в стойку
	Наличие

	15.4
	Материал корпуса
	Металл

	15.5
	Количество выходных розеток
	Не менее 9

	15.6
	Входной кабель
	Встроенный

	15.7
	Длина входного кабеля
	Не менее 1.8 м

	15.8
	Тип входной вилки
	CEE 7/7P («Schuko»)

	15.9
	Тип выходных розеток
	CEE 7/4 («Schuko»)

	15.10
	Допустимый ток
	Не более 16A

	15.11
	Рабочее напряжение
	Не более 250 В

	15.12
	Выключатель с подсветкой
	Наличие

	16
	Блок электрических розеток тип 2 
	4 шт.

	16.1
	Высота U
	1 U

	16.2
	Ширина
	19”

	16.3
	Возможность установки в стойку
	Наличие

	16.4
	Материал корпуса
	Металл

	16.5
	Количество выходных розеток
	Не менее 9

	16.6
	Входной кабель
	Встроенный

	16.7
	Длина входного кабеля
	Не менее 1.8 м

	16.8
	Тип входной вилки
	IEC320 C14

	16.9
	Тип выходных розеток
	CEE 7/4 («Schuko»)

	16.10
	Допустимый ток
	Не более 10A

	16.11
	Рабочее напряжение
	Не более 250 В

	16.12
	Выключатель с подсветкой
	Наличие

	17
	Блок электрических розеток тип 3 
	2 шт.

	17.1
	Высота U
	1 U

	17.2
	Ширина
	19”

	17.3
	Возможность установки в стойку
	Наличие

	17.4
	Материал корпуса
	Металл

	17.5
	Количество выходных розеток
	Не менее 9

	17.6
	Тип входной вилки
	IEC320 C14

	17.7
	Тип выходных розеток
	CEE 7/4 («Schuko»)

	17.8
	Допустимый ток
	Не более 10A

	17.9
	Рабочее напряжение
	Не более 250 В

	17.10
	Выключатель с подсветкой
	Наличие


Условия поставки Товара: Поставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика на условиях поставки и разгрузки Товара в месте доставки.

Приемка Товара Заказчиком производится в рабочие дни с 9-00 час.до 17-00 час. (время местное). Поставщик уведомляет Заказчика о предполагаемой дате поставки Товара не менее чем за 2 рабочих дня.
Требования к упаковке, маркировке (этикеткам), подтверждению соответствия, процессам 
и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, 
технических условий
Поставляемый  Товар должен быть новым (не бывшем в употреблении), свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, и соответствовать требованиям, установленным документацией о закупке. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставляемый товар должен соответствовать по качеству действующим стандартам, иным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к данной категории товара, а также требованиям, предъявляемым Заказчиком.

Безопасность Товара должна соответствовать требованиям технических регламентов, ГОСТ, действующих на территории Российской Федерации.

Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность, защиту товара от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) и безопасность Товара при транспортировке, промежуточном хранении и при погрузочно-разгрузочных работах, в соответствии с действующими стандартами.

Маркировка товара и тары (упаковки) товара, должна  быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке, содержать информацию о наименовании товара, наименовании изготовителя, адресе изготовителя, дате изготовления товара.
Требования к гарантийному сроку товара
Гарантийный срок Поставщика исчисляется с момента подписания акта приема – передачи Товара и составляет:

Гарантия на компьютерную и офисную технику – не менее срока действия гарантии производителя, а в случае ее отсутствия – 12 месяцев.

Все необходимые руководства пользования, техническая документация должны быть на русском языке.

Гарантийное обслуживание производится на территории Заказчика, гарантийное обслуживание вне территории Заказчика допускается только при выявлении недостатков товара, которые не подлежат устранению  на месте. Расходы по транспортировке товара к месту устранения выявленных недостатков и обратно в период гарантийного обслуживания осуществляется за счет сил и средств Поставщика.
