Приложение № 1 к Разделу 2 «Описание объекта закупки»
Требования к условиям выполнения работ на объекте:

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения».
	№
	Наименование категории
	Требование по категории

	1
	2
	3

	Земляное полотно

	1
	Срезка грунта обочины с перемещением
	Бульдозер с автоматической системой задания отметок

	2
	Профильные объемы земляных работ (насыпь, выемка)
	Тяжелый автогрейдер с автоматической системой задания отметок

	3
	Планировка территории для обеспечения водоотвода механизировано
	Тяжелый автогрейдер с автоматической системой задания отметок

	4
	Планировка кюветов механизированным способом
	Средний автогрейдер с автоматической системой задания отметок

	5
	Планировка откосов насыпи механизированным способом
	Средний автогрейдер с автоматической системой задания отметок

	Устройство слоев оснований и щебеночных покрытий автомобильной дороги

	1
	Планировка слоев основания
	Тяжелый автогрейдер с автоматической системой задания отметок

	2
	Уплотнение слоев основания
	Тяжелый мотокаток

	Устройство водопропускной трубы

	1
	Устройство и планировка слоев основания
	Вручную с уплотнением мотокатком, виброплитой с доведением коэффициента уплотнения до нормативного показателя

	2
	Бетонные работы
	Уплотнение монолитного бетона вручную с применением вибротрамбовок

	Приготовление асфальтобетонных смесей

	1
	Агрегаты питания
	Обеспечение предварительного дозирования четырех видов минеральных материалов, исключающего их смешение; при веерной подаче материалов наличие трех бункеров.

	2
	Автоматическая система предварительного дозирования материалов
	Автоматическое дозирование всех минеральных материалов подаваемых на главный транспортер.

	3
	Система автоматизированного управления АБЗ
	Обеспечение автоматического управления основными технологическими процессами (дозирование компонентов смеси, нагрев и просушивание минеральных материалов в сушильном агрегате, подачу материалов в смесительный и сушильный агрегаты, перемешивание, подачу готовой смеси из смесителя и транспортирование ее в бункер готовой смеси)

	4
	Подача минерального порошка
	Обеспечение подачи минерального порошка из отдельной емкости с аэрацией

	5
	Условия хранения минеральных материалов (песок, щебень)
	На площадке с твердым покрытием и обеспеченным водоотводом

	6
	Хранение разных марок битума
	Обеспечение дополнительной емкости для хранения и разогрева битума с ПАВ, модифицированных битумов

	7
	Система введения и дозирования добавок в битум
	Обеспечение дополнительного оборудования в рабочем котле или отдельной емкости, позволяющего равномерно перемешать введенные ПАВ

	8
	Система введения добавок в смеситель
	Обеспечение подачи в смеситель целлюлозы и других добавок с точностью 2 гр.

	Устройство слоев оснований и асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги

	1
	Укладка асфальтобетонной смеси
	Асфальтоукладчик с автоматической системой обеспечения уклонов и ровности, подогрев плиты, трамбующий брус

	2
	Основной розлив вяжущего материала при устройстве поверхностной обработки
	Автогудронатор с компьютерной дозировкой расхода вяжущего

	3

	Планировка слоев основания
	Тяжелый автогрейдер с автоматической системой задания отметок

	4
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования
	Фреза дорожная с шириной барабана не менее 1000 мм с автоматической системой слежения

	Устройство выравнивающих слоев из асфальтобетонной смеси

	1
	Укладка асфальтобетонной смеси
	Асфальтоукладчик с автоматической системой обеспечения уклонов и ровности, подогрев плиты, трамбующий брус

	2
	Основной розлив вяжущего материала при устройстве поверхностной обработки
	Автогудронатор с компьютерной дозировкой расхода вяжущего

	3
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования
	Фреза дорожная с шириной барабана не менее 1000 мм с автоматической системой слежения

	Устройство слоев оснований и асфальтобетонных покрытий при выполнении работ по обустройству и безопасности дорожного движения (устройство и замене автопавильонов, устройстве и ремонте тротуаров и пешеходных дорожек и т.д.)

	1
	Укладка асфальтобетонной смеси
	Вручную с уплотнением мотокатком, виброплитой с доведением коэффициента уплотнения до нормативного показателя

	2
	Устройство и планировка слоев основания
	Легкий автогрейдер с автоматической системой задания отметок

	3
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования
	Фреза дорожная с шириной барабана не менее 1000 мм с автоматической системой слежения

	4
	Установка бортовых камней
	Вручную с уплотнением

	Дорожные знаки

	1
	Установка дорожных знаков
	Для измерения коэффициента свето отражения пленки дорожных знаков применяется прибор ретрорефлектометр

	Дорожная разметка

	1
	Нанесение горизонтальной дорожной разметки
	Для измерения коэффициента светоотражения дорожной разметки применяется прибор ретрорефлектометр

	Устройство слоев оснований из щебня и покрытий из щебеночно-песчано-гравийной смеси на автомобильной дороге

	1
	Планировка слоев основания
	Тяжелый автогрейдер с автоматической системой задания отметок

	2
	Уплотнение слоев основания
	Тяжелый мотокаток

	Инженерное обеспечение дорожных работ

	I
	Контроль качества дорожных работ
	Контроль качества работ, метрологическое обеспечение работ - подрядчик обеспечивает проведение входного, операционного и выходного контроля, лабораторного контроля материалов, при этом лаборатория должна быть аттестована, оборудование поверено по согласованному графику поверки средств измерений территориальным органом Госстандарта.
В случае осуществления подрядчиком контроля качества  работ путем заключения договоров на лабораторные исследования, соответствующие организации должны быть аккредитованы.

	2
	Контроль фактически выполненных объемов работ при устройстве слоев основания и покрытий, а также выравнивающих слоев
	Контроль фактически выполненных объемов работ осуществляется в соответствии с требованием ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», СП 78.13330.2012 «СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги», а также путем проведения геодезической съемки как до проведения работ по устройству покрытий, слоев основания и выравнивающих слоев, так и после выполненных работ с обязательным оформлением исполнительных схем и ведомостей промеров.

	3
	Измерение ровности дорожного покрытия из асфальтобетонных смесей
	Измерение ровности дорожного покрытия из асфальтобетонных смесей, не реже чем через 100 метров, и дополнительно производить в местах поперечного сопряжения (т.е. в местах стыковки между сменной укладки покрытия и выравнивающих слоев).

	Нанесение горизонтальной дорожной разметки термопластиком и холодным пластиком

	1
	Контроль качества работ
	Контроль качества работ осуществляется в соответствии с требованием ГОСТ 32953-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования».


Примечание: Действие настоящих требований распространяется на технологии,  а так же условия выполнения работ, предусмотренные проектной, сметной или технической документацией по объекту.

