Часть II. «Описание объекта закупки»

Описание объекта закупки

(Задание на выполнение работ, техническое задание)

1. Общие сведения о месте, сроках и объемах работ.
1.1. Объем выполняемых работ.
Выполнение работ по капитальному ремонту в зданиях административно-хозяйственного корпуса и ремонтно-строительного управления (по адресу: Свердловская обл., г.Нижний Тагил, ул.Солнечная, 1, строение 3 и 4); в объемах, предусмотренных настоящим заданием, положениями Договора, локальными сметными расчетами № 02-01-01-АХЧ; № 02-01-02-АХЧ; № 02-01-01-РСУ; № 02-01-02-РСУ.
ПРИМЕЧАНИЕ: торговые наименования и товарные знаки, указанные в локальных сметных расчетах, следует читать со словами «или эквивалент», они приведены для обоснования расчетов и не обязывают подрядчика использовать материалы с данными торговыми знаками. При выполнении работ, могут использоваться эквивалентные материалы. Характеристики применяемых при выполнении работ материалов и оборудования должны соответствовать требованиям, указанным в пункте 7 настоящего задания на выполнение работ, и должны быть не хуже характеристик материалов и оборудования, указанных в локальных сметных расчетах.
1.2. Место выполнения работ: РФ, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул. Солнечная, 1 (комплекс зданий): 

Объект № 1 – строение 4, здание административно-хозяйственного корпуса, этажность: 2; 

Объект № 2 – строение 3, здание ремонтно-строительного управления 

1.3. Сроки (периоды) выполнения работ: с 15.04.2020г. по 06.05.2020г.
Подрядчик разрабатывает график производства работ в течение 2-х рабочих дней со дня заключения договора и представляет его на согласование Заказчику. График производства работ должен быть разработан с учетом общего срока выполнения работ по Договору, а так же с учетом выполнения работ в условиях действующего медицинского учреждения.
1.4. Общая характеристика объекта и работ: 
- демонтажные работы необходимо производить с наименьшим разрушением откосов. Подрядчик своими силами и средствами производит работы по восстановлению внутренних стен пострадавших в результате выполнения работ;
- заделка монтажных зазоров между изделиями и откосами стеновых проемов конструкции должна быть выполнена плотными материалами, обеспечивающими герметичность и рассчитанными на выдерживание климатических нагрузок снаружи и условий эксплуатации внутри помещения согласно ГОСТ;
-эксплуатационные характеристики конструкций узлов примыкания (сопротивление теплопередаче, звукоизоляции, воздухо- и водопроницаемости) должны отвечать значениям требований, установленных к дверям в действующих стандартах;
-подрядчик должен организовать ежедневную уборку помещений и территории от строительного мусора с вывозом на свалку, не допускается использовать для этих целей мусорные контейнеры заказчика.
- работы, которые дополнительно необходимо выполнить, и материалы, которые дополнительно необходимо применить, для полного и надлежащего выполнения работ по договору проводятся и приобретаются за счет Подрядчика.
2. Общие требования к качеству и безопасности проводимых работ.
2.1. Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями технических и нормативных документов: 
-  СНиП 12-03-2001- «Безопасность труда в строительстве Часть 1.Общие требования»;
-  СНиП 3.01.04-87-  «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
-  СНиП 12-01-2004 - «Организация строительства» (Постановление Госстроя РФ от 19.04.2004);
-  СНиП 12-03-2001 и 2002 - «Безопасность труда в строительстве»;
-  ГОСТ 12.1.004-91 - «Пожарная безопасность. Общие требования»;
-  СНиП 21-01-97   -  «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- №384-ФЗ от 30.12.2009 «О безопасности зданий и сооружений» (Принят Государственной Думой 23.12.2009);
- №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» (с изм. на 27.07.2010 №237-ФЗ),  (Принят Государственной Думой 11.11.2009);
- «Правила противопожарного режима» (Постановление Правительства РФ от 15.04.2012 г. № 390);

-  СНиП 41-01-2003  «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и пособий к СНиП;
-  СП 60.13330.2012  «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»
- ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия»,
- «ПТЭП»;
- «ПУЭ» изд.7;
- «ПОТЭЭ от24.07.2013г, «Объем и нормы испытаний электрооборудования» РД 34.45-51.300-97.
- СНиП 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совместному освещению жилых и общественных зданий»;
- СанПин 2.2.4.548-96; «Санитарные правила и нормы»;
- СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»;
- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- СНиП 1.04.03-85 ч. 2 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;
- ПБ, РД, изготовления, приемки и иными действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами.
- Иные необходимые для выполнения работ действующие нормативы в области строительства.

2.2. Работы следует начинать после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП 12-03-2001 от 23.07-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования» (Постановление Госстроя России от 23.07.2001 № 80) и СНиП 12-04-2002 от 17.09.2002 г. «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123).
2.3. При работе с ручным электроинструментом необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.013.0-91 «Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытания» (Постановление Госстандарта СССР от 30.09.1991 N 1563)
2.4. При выполнении работ Подрядчик обязан выполнять правила противопожарной безопасности, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, правил санитарии и рациональному использованию территории, а так же иные правила, установленные условиями Договора и действующим законодательством РФ.
2.5. Подрядчик обязуется приступить к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счёт.
2.6. Подрядчик несёт ответственность за сохранность результата работ до даты подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ.
2.7.   Подрядчик несёт ответственность за проведение строительного контроля.
2.8. Работы выполняются в условиях действующего медицинского учреждения, без нарушения и остановки лечебно-диагностического процесса.
2.9. Работы, связанные с наличием шумов при их проведении, и вынос строительного мусора производить в рабочие дни после 16-00 и/или в выходные дни.
3. Общие требования к материалам и оборудованию, используемым при выполнении работ:
3.1. Материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать, государственным стандартам, должны быть сертифицированы согласно Законодательства РФ и иметь санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия, а так же должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям законодательства РФ к энергоэффективности, иметь другие документы, удостоверяющие качество (в том числе в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982).
3.2. Все применяемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть сертифицированы и разрешены к применению в Российской Федерации и к применению в медицинских учреждениях.
3.3. Подрядчик до начала работ предоставляет Заказчику ведомость материалов для определения заказчиком соответствия типа и марки устанавливаемого оборудования требованиям Договора, согласования цветовых решений.
3.4. Допускается использование только новых материалов, деталей, конструкций и оборудования (которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Используемые материалы должны соответствовать требованиям действующих стандартов, норм, правил, быть новыми, не бывшими в эксплуатации, иметь соответствующие сертификаты соответствия; материалы не должны иметь производственных и иных дефектов;
3.5. Гарантийный срок на оборудование должен составлять не менее срока гарантии, установленного производителем.
3.6. Необходимо использовать товары, соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», а также требованиям приказа Минэкономразвития РФ от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности», и другой нормативно-технической документацией, действующей на территории Российской Федерации на дату подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.
3.7.Требования к упаковке товара, связанные с определением соответствия используемого товара, потребностям Заказчика:
- все изделия и материалы должны поставляться в соответствующей заводской неповрежденной упаковке, которая надежно защищает от влаги, пыли, грязи, и обеспечивающей сохранность оборудования при транспортировке;
- упаковка должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации на изделия конкретных видов;
- упаковка должна обеспечивать сохранность изделий при их транспортировании и хранении в течение сроков, установленных в нормативно-технической документации на изделия конкретных видов;
- упаковка не должна иметь острых выступающих частей (гвоздей, концов проволоки и т.д.), углов, кромок и поверхностей с неровностями, которые могут нанести повреждения упаковке других грузовых мест и обслуживающему персоналу;
- изделия или его составные части, транспортируемые в виде отдельных групповых мест, могут в целом не иметь упаковки, если это позволяют конструктивные особенности изделия, его консервация, условия транспортирования, хранения и сроки сохранности. При необходимости следует произвести защиту отдельных мест изделий;
- упаковка поставляемого оборудования должна соответствовать требованиям ГОСТ;
- в зависимости от конструктивных особенностей изделий упаковка должна содержать средства амортизации или крепления изделий в таре при помощи прокладок из гофрированного картона, губчатой резины, пенопласта, спиральных пружин, войлока и т.д.
4. Условия выполнения работ.
4.1. Работы по ремонту помещений выполняются в условиях действующего медицинского учреждения с учетом режима работы учреждения с соблюдением санитарно-эпидемического режима. 
4.2. Работы по Договору не могут выполняться Подрядчиком без осуществления входного контроля используемых материалов, деталей, конструкций и оборудования, а также без операционного контроля за выполнением каждого вида работ по Договору;
4.3. Подрядчик должен за свой счет проводить в процессе выполнения работ систематическую, а по завершении работ окончательную уборку территории проведения работ от отходов и мусора, их погрузку и вывоз, обеспечивать чистоту выезжающего транспорта, нести риски повреждения соседних объектов. 
4.4.Для выполнения обязательств по Договору Подрядчик привлекает и использует рабочую силу в соответствии с требованиями законодательства РФ и несет полную ответственность за работников в случае нарушения условий труда, трудового и иного законодательства РФ.
4.5.В случае привлечения иностранной рабочей силы и граждан СНГ, Подрядчик получает все необходимые разрешения и согласования на право привлечения иностранной рабочей силы и граждан СНГ в соответствии с законодательством РФ и самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения законодательства.
4.6.Подрядчик при производстве работ не должен нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также обязуется оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.
4.7.Подрядчик должен обеспечить Заказчику возможность контроля за осуществлением строительных работ, а также входного и операционного контроля за качеством работ по Договору на протяжении всего срока их выполнения.
4.8.Подрядчик должен учитывать, что цена Договора включает стоимость всех требуемых Документацией об аукционе и используемых при выполнении работ по Договору, в том числе доставке и погрузке-разгрузке Подрядчиком материалов, деталей, конструкций и оборудования на Объект, стоимость их упаковки обеспечивающей сохранность товаров такого вида, стоимость необходимых испытаний и пусконаладочных работ смонтированного в рамках Договора оборудования и систем, а так же работ, определённо не упомянутых, но необходимых для полного завершения текущего ремонта объекта и нормальной его эксплуатации.
4.9. Подрядчик по окончании работ оформляет и сдает Заказчику всю необходимую для завершения работ исполнительную документацию. Приемка выполненных работ и подписание актов КС-2, КС-3 производится после сдачи всей исполнительной документации Заказчику. 
5. Гарантии.
Гарантийный срок на используемые при выполнении работ материалы, изделия, оборудование и выполняемые Подрядчиком работы после подписания завершающего акта-приемки по Договору составляет: не менее 60 (шестьдесят) месяцев. В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление разрушений и дефектов, возникающих вследствие:
- применения материалов, деталей, конструкций, оборудования или методов выполнения работ, не соответствующих положениям Договора;
- халатностью Подрядчика или выполнения работ по Договору с нарушением требований трудового и миграционного законодательства РФ.
6. Сметная документация
Локальные сметные расчеты № 02-01-01-АХЧ; № 02-01-02-АХЧ; № 02-01-01-РСУ; № 02-01-02-РСУ прилагаются к настоящему заданию на выполнение работ (и к Договору) отдельными файлами.
7. Требования к материалам и оборудованию.
Требования к конкретным показателям используемых при выполнении работ товаров:

	№ п/п
	Наименование материала и параметра* 
	Требования заказчика к потребительским свойствам и характеристикам материала ** 
	Предложение участника закупки (потребительские свойства и характеристики материала) ***

	1.0
	Блок оконный
	
	

	1.1
	водопроницаемость класс А по ГОСТ 23166-99
	соответствие
	

	1.2
	приведенное сопротивление теплопередачи класс А1 по ГОСТ 23166-99
	соответствие
	

	1.3
	изоляция воздушного шума транспортного потока 
	не менее 31 дБА
	

	1.4
	соответствие ГОСТ 23166-99
	соответствие
	

	1.5.
	Функция микро-проветривания
	наличие
	

	1.6.0
	стеклопакет 
	
	

	1.6.1
	соответствие ГОСТ 24866-2014
	соответствие
	

	1.6.2
	двухкамерный
	соответствие
	

	1.6.3
	толщина стеклопакета
	не менее 40мм
	

	1.6.4
	Стекло марки 4М1 по ГОСТ 111-2014
	соответствие
	

	1.6.5
	Низкоэмиссионное стекло по ГОСТ 31364-2014
	наличие
	

	1.7.0
	профиль рамы окон
	
	

	1.7.1
	соответствие ГОСТ 30673-2013
	соответствие
	

	1.7.2
	количество камер, шт.
	не менее 5
	

	1.7.3
	монтажная глубина профиля, мм
	не менее 70мм
	

	1.7.4
	значение приведенного сопротивления теплопередачи комбинации профилей с установленными уплотняющими прокладками и усилительными вкладышами, м2 грС\Вт 
	не менее 0.8
	

	1.8
	Фурнитура в соответствии с ГОСТ 30777-2012
	соответствие
	

	1.8.1
	Система фурнитуры 12/20-13
	соответствие
	

	2.0.
	Оконные решетки металлические
	
	

	2.1
	Открывающиеся
	соответствие
	

	2.2
	Петли для навесных замков
	наличие
	

	2.3
	Навесной замок с комплектом ключей
	наличие
	


*-неизменное значение наименования показателя

**-требование заказчика (неизменно при заполнении заявки на участие в закупки)

*** - предложение участника, позволяющее определить соответствие/не соответствие требованиям заказчика.
