	Наименование
	Кол-во
	Ед.
	Технические характеристики
	ОКПД 2 / КТРУ

	Фототерапевтическая установка для новорожденных  
	10
	шт
	Фототерапевтический прибор должен быть предназначен для лечения у новорожденных гипербилирубинемии с помощью излучения синими светодиодными лампами высокоинтенсивного видимого света в диапазоне от 400 нм. до 550 нм. 
Фототерапевтическая лампа для новорожденных должна состоять из 2 основных блоков: лампа и передвижная стойка. Использование прибора вместе со стойкой повышает легкость передвижений. Также лампа должна иметь возможность использования без основной стойки, в данном случае ее помещают непосредственно на крышку инкубатора новорожденного. 
Особенности:                                                                                                                                      •Светодиодные лампы синего света с длинной волны 400 нм - 550 нм
•Срок службы – не менее 6 лет
•Регулируемая по высоте стойка
•Регулировка угла наклона лампы 0-60о
•Встроенный таймер 0 – 9999 ч. 59 мин
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	[bookmark: _GoBack]Насос инфузионный шприцевой 
	10
	шт
	Надежный шприцевой насос должен иметь возможность быть как стационарным, так и переносным. Насос может быть собран в целую систему или использоваться отдельно (параметр неизменный).

До четырех насосов стыкуются в единую терапевтическую систему. 

Требуемые арактеристики:
большой контрастный дисплей с понятным интерфейсом который должен обеспечивать точный контроль, как введения параметров, так и процесса инфузии;
регулируемый уровень окклюзии;
автоматическое определение объёма подключаемого шприца;
основной элемент управления это удобный плавный регулятор и операционная панель;
контроль инфузии по времени и по объёму;
автоматический расчет скорости потока в соответствии с установленными параметрами объёма и времени инфузии;
микропроцессорный контроль.

Требуемые параметры инфузии:
регулировка скорости инфузии - 0,1-300 мл/час ( 10 мл ), 0,1-600 мл/час ( 20 мл ), 0,1-600, мл/час ( 30 мл ), 0,1-1200 мл/час ( 50, 60 мл );(параметр требуется неизменный)
точность - ±3%;(параметр требуется неизменный)
общий объем инфузии - 0,0001-999999 мл;
задаваемый объём - 0,1-1000 мл;
ввод параметров инфузии в мл/ч, мг/ч, мкг/ч, мг/кг/ч, мг/кг/мин, мкг/кг/ч, мкг/кг/мин;
функция ускоренной инфузии - 300 мл/час;
используемые шприцы - 10, 20, 50, 60 мл.

Дополнительные необходимые функции:
функция памяти;
функция вывода воздуха из используемого шприца;
самодиагностика;
функция KVO;
компьютерный порт RS-232;
аудиовизуальная система тревог - окклюзия, не надежное и не правильное крепление шприца, смещение шприца, пустой шприц, близость окончания инфузии, системная ошибка, отключение; электричества, низкий заряд батареи, разрядка батареи;
автоматическое отключение системы при обнаружении окклюзии.

Технические характеристики:
аккумулятор - время работы не менее 3 часов ( при полном 10 часовом заряде аккумулятора);
размер – не больше 21,4x13,4x94 см;
вес - не более 2,2 кг;
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