Приложение № 1. 

к Договору №_____________

от «___»___________2020г.

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	Проектировщик
	Заказчик

	
	Главный инженер ООО «КВС»

	_______________/                         /
	_____________/Е.В. Мелихов/

	
	«___» _________________ 2020г.


Техническое задание 
на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: Канализационный коллектор №8 по ул.Набережной от ул. Вольской до КНС-2.
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. Основание для проектирования
	1.1. Инвестиционная программа

	2. Организация заказчик:
	2.1. ООО «КВС»

	3. Источник финансирования
	3.1. Средства Заказчика 

	4. Наименование работ
	4.1. Разработка Проектной документации

	5. Состав работ
	5.1. Акт выбора трассы.

5.2. Инженерно-геодезические изыскания.
5.3. Разработка проектной документации.

	6. Код ОКДП 2
	6.1. 71.12.16.

	7. Проектируемые объекты:
	7.1. Канализационный коллектор №8 по ул.Набережной от ул. Вольской до КНС-2.
7.2. Ориентировочная протяженность  и диаметр проектируемых трубопроводов составляет:

- самотечный коллектор d400мм L=2000 м;
Окончательную протяженность и точный диаметр трубопровода уточнить при разработке проектной документации.
7.3. Проектную документацию разделить на 2 очереди строительства:

1-я очередь: Участок от ул. Вольской до 1-го Овражного проезда (с учетом ранее проложенного участка коллектора D=500 мм);

2-я очередь: Участок от коллектора D=500 мм (р-н 3 Дегтярного проезда) до КНС-2

	8. Месторасположение объекта: 
	8.1. г. Саратов

	9. Вид строительства
	9.1. Реконструкция

	10. Стадия проектирования
	10.1. Проектная документация.

	11. Технические требования к проектируемому объекту


	11.1. Материал труб самотечного коллектора - КОРСИС 
11.2. Марку труб определить при разработке документации.
11.3 Материал и тип колодцев (камер) определить при разработке документации. Все предложения согласовать с Заказчиком. 

11.4. Способ прокладки  определить проектом. Укладку трубопровода предусмотреть в существующем (действующем) коллекторе, выполненного из ж/б лотков.
11.5. Проектом предусмотреть задействование ранее проложенного коллектора D=500 мм по ул. Набережной на участке от 1-го Овражного проезда до 3 Дегтярного проезда ориентировочной протяженною 150 метров.
11.6. Заказчик предоставляет Проектировщику ориентировочную схему, ситуационный план по планируемому объекту с указанием точек подключения и границ проектирования. Вся необходимая дополнительная информация, в случае необходимости, предоставляется Проектировщику на основании отдельного запроса.
11.7. Учесть все пересечения с существующими инженерными сетями в соответствии действующей НТД.

	12. Требования к выполнению инженерных изысканий:
	12.1. Выполнить: 
- Инженерно-геодезические изыскания трассы проектируемых трубопроводов;
-согласовать инженерно-геодезические изыскания трасс трубопроводов со всеми заинтересованными организациями и ведомствами, в т.ч. с комитетом по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации МО «Город Саратов».
12.2. Результаты инженерных изысканий должны быть достоверными и достаточными для установления проектных значений параметров и других проектных характеристик.

	13. Требования к выполняемым работам:
	13.1. Перед началом проектирования необходимо согласовать Акт выбора трассы с заказчиком.
13.2. Все работы должны быть выполнены и оформлены согласно требованиям Российского законодательства в области проектирования и строительства.

13.3. Проектные решения в объеме, достаточном для выполнения СМР, должны быть экономически эффективными в части выбора технологии выполнения строительно-монтажных работ, применения современных строительных материалов и оборудования, максимального срока эксплуатации и минимальных затрат на техническое обслуживание проектируемых сетей.

13.4. Выполнить согласование проектной документации с ООО «Концессии водоснабжения - Саратов» и другими заинтересованными организациями и ведомствами, в том числе балансодержателями всех подземных коммуникаций, выявленных в результате инженерно-геодезических изысканий на проектируемом участке, с владельцами земельных участков, в случае прохождения проектируемой трассы по данным участкам, и с комитетом по градостроительству и архитектуре администрации МО «Город Саратов».

	14. Состав  проектной документации (рабочей документации):
	14.1. Проектно-сметная документация, достаточная для осуществления строительства объекта и отвечающая требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, так и ГОСТов СПДС по видам работ, в том числе:

- результаты геодезических инженерных изысканий;

- раздел «Пояснительная записка»;

- разделы «Технологические и конструктивные решения» по водопроводу и канализации;

- раздел «Проект организации строительства»;

- раздел «Сметная документация».

	15. Содержание проектной документации 


	15.1. В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с учетом всех изменений и дополнений на момент передачи проектной документации Заказчику), включая инженерные изыскания.
15.2.  В случае прохождения согласованной трассы (п.13.4) по территории общего пользования и (или) земельным участкам находящимся в собственности МО «Город Саратов», выполнить схему границ участка предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ в системе координат МСК-64, зона 2.

 15.3.  В случае прохождении согласованной трассы (п.13.4) по земельным участкам, принадлежащим на каком-либо праве физическим и (или) юридическим лицам, выполнить:

- графическое описание местоположения границ публичного сервитута в соответствии с требованиями, установленными приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 №541;

- обоснование невозможности размещения проектируемого объекта на земельных участках общего пользования в случае его прохождения по земельным участкам принадлежащих гражданам и юридическим лицам.

	16. Требования к предоставлению проектной документации:
	16.1. ПСД выдается Заказчику в виде отдельных томов, в количестве 4 (четырех) экземпляров на бумажном носителе, а также 1 (один) экземпляр в электронном виде (в формате PDF, Word, Excell, AutoCAD). Материалы в электронном виде представляются на флеш-накопителе.

16.2. Проектировщик самостоятельно обеспечивает получение положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации. 

	17. Требования к благоустройству трассы:
	17.1. Предусмотреть в соответствии с требованиями, предусмотренными правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов», утвержденными Решением Саратовской городской Думы от 27 сентября 2007 г. N 20-185, а также действующих нормативно-технических документов с учетом фактического состояния мест производства работ на момент начала строительства.

	18. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий
	18.1. Разработать мероприятия по охране окружающей среды, в соответствии с требованиями действующих законодательных и нормативных документов.

	19. Требования к сметной документации
	19.1 Сметную документацию выполнять базисно - индексным методом с применением Федеральных сметных нормативов в редакции 2017г. с изменениями (1-5) от 18.07.2019г.г с использованием индексов (дифференцированных) изменения сметной стоимости единичных расценок ФЕР. При отсутствии расценок в Федеральных сметных нормативах возможно применение Государственных, ведомственных и отраслевых сметных нормативов.

19.2
При определении стоимости в сметной документации руководствоваться положениями:

- Методика применения сметных норм принятой и введенной в действие с 29 декабря 2016г.

19.3.
По материалам, отсутствующим на строительном рынке Саратова, вид отпускной цены определяется в текущем уровне цен, при обязательном согласовании с Заказчиком.

19.4.
При определении в сметной документации накладных расходов и сметной прибыли руководствоваться Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004), утвержденными постановлением Госстроя России от 12 января 2004г. №6, и Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001) утвержденными постановлением Госстроя России от 28 февраля 2001г.№15.

19.5.
Согласовать с Заказчиком стоимость применяемых в проекте материалов и оборудования (прайс-листы и коммерческие предложения). 

19.6.
В локальных сметных расчетах позиции, принятые по прайс-листам, должны иметь ссылку на номер страницы тома прайс-листов.

19.7.
При расчете сметной стоимости материалов и оборудования, принятых по прайс-листам, учитывать:

-
транспортные расходы;

-
заготовительно-складские расходы для строительных материалов, изделий и конструкций (за исключением металлоконструкций).

19.8.
В составе документации предоставить ведомости объемов работ.

Предусмотреть в сводном сметном расчете выполнение авторского надзора и строительного надзора за объектом строительства.

	20. Дополнительные требования
	20.1. Проектировщик в рамках своей компетенции несет ответственность за организацию режима работы со сведениями, относимыми действующим законодательством к Государственной или коммерческой тайне.
20.2. Проектировщик, в соответствии с действующим законодательством, несет ответственность за разработанные проектные решения.

20.3. Настоящее задание может уточняться и дополняться на любом этапе выполнения работ в установленном порядке, по согласованию сторон.

	21. Сроки выполнения работ
	21.1. В соответствии с календарным графиком производства работ.


