3. Техническая часть

Сведения об объекте закупки

Перечень, объем закупаемых услуг, периодичность (график) оказания услуг, порядок и условия оказания услуг

Оказание услуг по техническому обслуживанию резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, наружного газопровода и сети газопотребления (далее – услуги) включает в себя:
1. Техническое обслуживание сети газопотребления:
1.1. Технический осмотр внутренних газопроводов включает в себя:
- проверка герметичности разъемных соединений технических устройств, установленных на газопроводах, прибором или пенообразующим раствором;
- проверка внешним осмотром целостности газопроводов, их креплений и опор;
- проверка состояния окраски газопроводов;
- проверка целостности запорной арматуры и работоспособности затворов;
- проверка сохранности пломб (при их наличии), состояния и сроков поверки средств измерений;
- смазка подвижных элементов технических устройств (при необходимости);
- проверка внешним осмотром состояния электроосвещения и вентиляции в помещениях с установленным газоиспользующим оборудованием;
- проверка состояния защитных футляров в местах прокладки газопроводов через наружные строительные конструкции зданий;
- проверка срабатывания и настройка предохранительных и предохранительных запорных устройств;
2. Техническое обслуживание газоиспользующего оборудования включает в себя:
- проверка соответствия установки газоиспользующего оборудования проектной документации;
- проверка наличия тяги в дымоходе и вентиляционном канале;
- выявление утечек газа из газоиспользующего оборудования;
- разборка и смазка кранов, не обеспечивающих герметичность и плавность хода;
- проверка работоспособности автоматики безопасности;
- проверка организации притока воздуха для сжигания газа;
- проверка параметров давления газа и регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы газоиспользующего оборудования;
- устранение выявленных утечек газа и неисправностей;
3. Техническое обслуживание наружного газопровода включает в себя следующие услуги:
- выявление утечек газа на трассе газопровода по внешним признакам и приборам на присутствие газа в колодцах и камерах инженерных подземных сооружений (коммуникаций), контрольных трубках;
- уточнение сохранности настенных указателей, ориентиров сооружений и устройств электрохимической защиты;
- очистка крышек газовых колодцев и коверов от снега, льда и загрязнений;
- выявление пучений, просадок, оползней, обрушения и эрозии грунта, размывов подземного газопровода паводковыми или дождевыми водами;
- контроль условий производства строительных работ, предусматривающих сохранность газопровода от повреждений;
- выявление перемещений надземного газопровода за пределы опор, наличие вибрации, сплющивания, недопустимого прогиба газопровода, просадки, изгиба и повреждения опор;
- проверка крепления и окраски надземных газопроводов;
- проверка наличия и удаление конденсата из конденсатосборников;
4. При производстве технического обслуживания групповой резервуарной установки сжиженного углеводородного газа с испарителями выполняются следующие виды услуг:
- очистка территории и оборудования резервуарной установки от пыли, грязи, снега;
- отключение от потребителей одной из групп резервуарной установки для проведения технического обслуживания (ремонта);
- проверка уровня газа в каждом резервуаре путем поочередного кратковременного открытия вентилей уровнемерных трубок до выхода жидкой фазы;
- выявление и устранение утечек газа в арматуре, обвязке редукционных головок и в обвязке резервуаров;
- проверка газоанализатором контрольных трубок на трубопроводе нижней обвязке жидкой фазы резервуаров для выявления утечек газа;
- наблюдение за состоянием и окраской трубопроводов, кожухов и ограждений резервуарной установки, проверка наличия и исправности запоров на дверцах кожухов и ограждений, наличия предупредительных надписей, состояния подъездных путей;
- проверка сроков технического переосвидетельствования резервуаров;
- проверка исправности резьбы на штуцерах патрубков для присоединения рукавов при сливе сжиженного газа из автоцистерн, наличия заглушек на штуцерах;
- контроль манометром за давлением газа в газопроводе после регулятора давления и, при необходимости, настройка его на номинальное давление;
- проверка работоспособности пружинного предохранительного клапана;
- проверка параметров настройки предохранительного запорного клапана;
- проверка состояния и работоспособности пружинных манометров.
5. Границы ответственности технического обслуживания:
- резервуарная установка сжиженного углеводородного газа – до отключающих устройств после регуляторов давления газа – в полном объеме;
- наружный газопровод – от отключающих устройств после регуляторов давления газа до отключающего устройства на вводе в здание – в полном объеме;
- сеть газопотребления – от отключающего устройства на вводе в здание до газоиспользующего оборудования – в полном объеме;
- газоиспользующее оборудование – печь кремационная с двумя газовыми горелками – 2 шт., теплообменник с газовой горелкой – 1 шт.

Порядок и условия оказания услуг:
1. Услуги оказываются силами и за счет средств Исполнителя в режиме деятельности Заказчика в соответствии с утвержденным графиком технического обслуживания, с условиями Контракта и настоящей Технической части.
2. Услуги оказываются квалифицированными специалистами Исполнителя, имеющими все разрешения (сертификаты) и допуски к услугам, являющимся предметом контракта.
3. Обеспечение инструментами и оборудованием (техническим и испытательным), средства измерения и расходными материалами входит в стоимость услуг и осуществляется Исполнителем.
4. В случае возникновения неисправности Заказчик направляет Исполнителю заявку на диагностику оборудования любыми средствами связи. Исполнитель обеспечивает прибытие специалиста в течение 24 часов с момента получения заявки. В случае аварийной ситуации Исполнитель обеспечивает прибытие специалистов в течение 4 часов после получения заявки в рабочее время. 
5. В случае выхода из строя оборудования (механизмов, комплектующих), указанного в настоящей Технической части, Исполнитель не позднее 24 часов после получения информации об аварийной ситуации, для восстановления работоспособности оборудования (механизмов, комплектующих) за счет средств Исполнителя устанавливает исправные запасные части и/или оборудование, взамен вышедших из строя. После восстановления работоспособности оборудования (механизмов, комплектующих) Исполнитель с представителем Заказчика составляет дефектовочный акт, в котором указывают вышедшие из строя оборудование (механизмы, комплектующие), а также причину их выхода из строя. В случае выхода из строя оборудования (механизмов, комплектующих) по вине Исполнителя вследствие ненадлежащего оказания услуг все затраты по восстановлению работоспособности оборудования, (механизмов, комплектующих) несет Исполнитель. В случае отсутствия вины Исполнителя, расходы по приобретению оборудования (механизмов, комплектующих), перечисленных в дефектовочном акте, несет Заказчик (приобретает в соответствии с положениями Федерального Закона № 44-ФЗ). 
6. При оказании услуг Исполнитель в обязательном порядке должен иметь и составлять утвержденные положения (инструкции, приказы) по контролю качества за оказанными услугами и (или) службой контроля качества; журналы технического обслуживания инженерных систем и оборудования с указанием даты оказания услуг, наименования услуги, фамилии, имени, отчества работника ответственного за оказание услуг, временного периода оказания услуг; журналы технического обслуживания газопроводов и газоиспользующего оборудования; акты технического состояния обслуживаемых систем и оборудования (при необходимости).
7. Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение своими специалистами внутреннего режима, правил техники безопасности, пожарной безопасности, действующих у Заказчика.
8. При необходимости Исполнитель оказывает техническую помощь Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования (проведение инструктажа, составление инструкций для дежурного персонала).
9. Техническое обслуживание включает услуги по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности оборудования, инженерных систем и конструктивных элементов установки, а также подготовке к сезонной эксплуатации в целом.
10. Планирование технического обслуживания Исполнителем осуществляется путем разработки планов-графиков ППО и ППР.
11. При осмотрах контролируется техническое состояние оборудования отдельных инженерных систем и элементов объекта.
12. При проведении частичных осмотров Исполнителем должны устраняться неисправности, которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр. Выявленные неисправности, препятствующие нормальной эксплуатации, должны устраняться Исполнителем в согласованные представителем Заказчика сроки.
13. Результаты осмотров должны отражаться в документах по учету технического состояния (журналах учета технического состояния, специальных карточках и др.). В этих документах должны содержаться: оценка технического состояния инженерных систем, помещений и строительных конструкций объекта и их элементов, выявленные неисправности, места их нахождения, причины, вызвавшие эти неисправности, а также сведения о ремонтах, выполненных при осмотрах.
14. Внеплановые осмотры проводятся после землетрясений, селевых потоков, ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера, которые могут вызвать повреждения оборудования отдельных инженерных систем и элементов конструкций объектов коммунальной инфраструктуры, а также после аварий в системах тепло-, водо-, энергоснабжения и при выявлении деформаций оснований зданий.
15. Обобщенные сведения о техническом состоянии объекта Исполнитель должен ежегодно отражать в техническом паспорте объекта.

Перечень объектов, передаваемых на техническое обслуживание:
1. Групповая резервуарная установка сжиженного углеводородного газа;
2. Сеть газораспределения – наружный газопровод – 70 п.м., конденсатосборник – 1 шт.;
3. Сеть газопотребления – внутренняя;
4. Газоиспользующее оборудование – печь кремационная с двумя газовыми горелками – 2 шт., теплообменник с газовой горелкой – 1 шт.

Перечень оборудования:  

	Наименование оборудования
	Марка, модель
	Кол-во,
шт.

	Регулятор давления газа
	
	4

	Испаритель
	Номинальная мощность 5кВт
	2

	Клапан подрывной
	CN2NL1
	2

	Клапан предохранительный
	
	6

	Клапан электромагнитный
	КЭГ9720
	1

	Фильтр
	Сертификат №C-RU.AE81.
	2

	Сигнализатор
	СГГ-6 М, СОУ SEITRON, СОУ-1
	7

	Счетчик
	BK-G25T
	1

	Счетчик
	RTPE G65
	3

	Горелка, кремационная печь
	ECLIPSE COMBUSTION ThermeJet 100
	4

	Горелка, теплообменник
	ELCO VG 4/460 DP
	1


	
Перечень и периодичность оказания услуг по техническому обслуживанию:
	
	Перечень работ/услуг

	по техническому  обслуживанию газового оборудования ГРУ, испарителя, газопровода, арматуры газоиспользующего оборудования Крематория    с. Матвеевка Хабаровского края  на период 
с 01 сентября  по 31 августа  2021 года. 

	
	
	
	
	
	
	

	№№ п.п.
	Прим прейск.
	Наименование работ и газового оборудования
	Ед.изм.
	Разряд работы
	Инвент. кол-во.
	периодич-ность  в год

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	1.Резервуарная установка СУГ

	1
	8.1.7.
	Внешний осмотр  (обход) технического  состояния резервуарной установки (подземная емкость)
	подземн. емк.
	сл 3,4р.
	6
	48

	2
	8.1.9
	Техническое обслуживание резервуарной установки при одной редукционной головке в установке
	установка
	сл 3,4р
	1
	4

	3
	8.1.13
	Техническое обслуживание редукционной головки  резервуарной установки
	редукц установка
	сл 3,4р
	2
	2

	4
	8.1.14
	Техническое обслуживание испарителя типа РЭП
	испа-ритель
	сл 4р
	2
	1

	5
	8.1.16
	Проверка технического состояния  электрической части испарителей типа РЭП
	установка
	сл 4р
	2
	1

	6
	7.1.6
	Осмотр  технического  состояния  регуляторов  давления 
	регулятор
	сл 3р
	2
	20

	7
	7.2.11
	Техническое обслуживание регулятора давления
	регулятор
	сл 4,5р
	2
	1

	8
	7.2.12
	Текущий ремонт  регулятора давления
	регулятор
	сл 4,5р
	2
	1

	9
	7.2.22
	Проверка параметров срабатывания и настройка предохранительного клапана
	клапан
	сл 4р
	2
	2

	10
	7.2.21
	Проверка параметров срабатывания и настройка предохранительного запорного клапана
	клапан
	сл 4р
	2
	4

	11
	 8.2.17
	Замена пружинного манометра
	манометр
	сл 3р
	2
	1

	 2.Наружный газопровод 

	12
	5.1.1.
	Обход  трассы  подземного уличного газопровода 
	км
	сл 2,3р.
	0,07
	48

	13
	5.1.10.
	Осмотр технического состояния конденсатосборника без удаления конденсата
	конденсато-               сборник
	сл 2,3р.
	1
	24

	14
	5.1.13.
	Оформление результатов обхода трассы  газопровода
	рапорт
	сл 3р.
	1
	24

	15
	5.1.15.
	Реставрация настенных знаков с заменой знака
	знак
	сл 2р.
	1
	1

	16
	 8.2.22
	Окраска кожуха и арматуры редукционной головки резервуара
	ред.головка
	сл 2р.
	2
	1

	17
	5.3.26.
	Масляная окраска ранее окрашенных ограждения (6х8 м), одна окраска (При двух окрасках применять коэф.1,5; при грунтовке-коэф.-1,3; при окраске с приставной лестницы применять коэф. 1,2)
	 м2 поверхн.
	сл 2р.
	1
	1

	18
	 5.4.2.
	Проверка герметичности газопровода
	км
	мастер
	1
	1

	 3.Сеть газопотребления 

	19
	7.2.23 прим.
	Техническое обследование и проверка срабатывания предохранительного клапана
	клапан
	сл 4р
	4
	4

	20
	7.2.26.
	Очистка газового фильтра 
	фильтр
	сл 4р
	2
	1

	21
	9.1.31.
	Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями)
	сигна-лизатор
	сл,3,4р. 
	3
	4

	22
	9.1.28.
	Техническое обслуживание счетчика газа
	счетчик
	сл,3,4р. 
	2
	2

	23
	8.2.17.
	Замена пружинного манометра 
	манометр
	сл 3р.
	5
	1

	24
	 3.2.1
	Техническое обследование газовых и газомазутных горелок. Разборка, очистка и проверка элементов горелки, замена и ремонт отдельных деталей. Проверка работоспособности регулировочных устройств подачи воздуха и газа, лопастей завихрителей, тяг. Проверка автоматики горелки
	горелка
	сл 2,5р
	1
	1

	25
	9.1.14.
	Технический осмотр внутренних газопроводов предприятия
	км
	сл 3р.,4р.
	0,069
	24

	26
	 3.5.3
	Отсоединение глушение труб, подходящих к теплообменнику. Разработка и чистка теплообменника. Очистка и промывка пластин от накипи и грязи. Зачистка фланцев теплообменника. Изготовление прокладок. Сборка теплообменника. Гидравлическое испытание теплообменника. Снятие заглушек и присоединение трубопроводов
	теплообменник
	сл 3,5р.
	1
	1



[bookmark: _GoBack]Услуги по внеплановому техническому обслуживанию выполняются по мере их необходимости и согласовываются с Заказчиком (в соответствии с положениями Федерального Закона № 223-ФЗ). 

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки
Перечень нормативно-правовых документов, используемых Исполнителем при оказании услуг:
Федеральный закон №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;
Приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;
ГОСТ Р 54982-2012 «Системы газораспределительные. Объекты сжиженных углеводородных газов. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация»;
ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация»; 
Приказом Ростехнадзора от 21.11.2013 № 558 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»;
ПУЭ Правила устройства электроустановок. Издание 7.

Требования к результатам закупки
Результатом закупки является оказание услуг по техническому обслуживанию резервуарной установки сжиженного углеводородного газа, наружного газопровода и сети газопотребления в полном объеме в соответствии с Технической частью.



