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Техническое задание 
на выполнение ремонта твердых покрытий вблизи откатанных ворот на КПП №№1, 2Г, 5, 6, 8, 10, 11, 12 для исключения проникновения животных на территорию контролируемой зоны аэропорта Шереметьево через КПП
	№ п.п.
	Основные параметры
	

	1.
	Предмет выполняемых работ (наименование предмета закупки – работы).
	[bookmark: _GoBack]Выполнение ремонта твердых покрытий вблизи откатанных ворот на КПП №№1, 2Г, 5, 6, 8, 10, 11, 12 для исключения проникновения животных на территорию контролируемой зоны аэропорта Шереметьево через КПП.

	2.
	Заказчик (наименование, юридический адрес).
	Акционерное общество «Международный аэропорт Шереметьево» (АО «МАШ»).

Место нахождения общества:
Российская Федерация, 141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево тер.

	3.
	Место выполнения работ
(указывается наименование, характеристика, географическое местоположение, наименование объекта на котором выполняются работы, почтовый или строительный адрес объекта).
	Работы необходимо провести в зоне режимных ограничений аэропорта.

Твердые покрытия вблизи откатных ворот на КПП №№1, 2Г, 5, 6, 8, 10, 11, 12  на территории контролируемой зоны аэропорта Шереметьево по адресу: Российская Федерация, 141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево тер.

	4.
	Цель выполнения работ.
	Исключение проникновения диких животных в контролируемую зону аэропорта. 

	5.
	Основание для подготовки и выдачи технического задания на выполнение работ (дефектные ведомости, спецификации, планы развития и т.п.).
	Бюджет затрат на ремонт АО «МАШ» на 
2020 год.
Заявка Дирекции Главного механика от 11.02.20г. на устройство дополнительного а.б. покрытия для предотвращения проникновения диких животных на территорию аэропорта (Служебная записка б/н от 11.02.20).

	6.
	Планируемые сроки выполнения работ.
	60 календарных дней с даты заключения Договора.

	7.
	Основные параметры работы:  
- перечень и объем выполняемых работ;
- требования к условиям выполнения работ;
- технико-экономические показатели выполняемой работы;
- режим выполнения работ, с учетом ограничений и (или) условий, установленных исходя из характера выполняемых работ;
 - требования к материалам и оборудованию, используемым или поставляемым в процессе выполнения работ (с указанием   документации, на основании которой осуществляется выбор материалов, используемых или поставляемых в процессе выполнения работ, в т.ч. ГОСТ, производитель, определяющие параметры и др.);
 -перечень обязательных согласований, утверждений и экспертиз, необходимых при выполнении работ;
- иные характеристики выполняемых работ.
	Выполнение строительно-монтажных работ (СМР) вести в соответствии с техническими требованиями на выполнение работ 
(Приложение №1).

Работы необходимо провести с соблюдением требований нормативов и законодательства Российской Федерации.

Работы требуется выполнить в полном объеме, достаточном для эксплуатации, в соответствии с условиями, предусмотренными Договором. 

По результатам выполнения работ АО «МАШ» оставляет за собой право корректировки объемов и видов работ в соответствии с фактически выполненными и принятыми работами.


Условия выполнения работ.
Подрядчик в рамках подготовительного этапа: 
 - разрабатывает и согласовывает с Заказчиком график реализации договора и предоставляет Заказчику в печатном виде и в формате *mpp (MS Project);
- разрабатывает и согласовывает с Заказчиком ППР, 
- согласовывает порядок проведения работ и порядок доступа к зонам проведения работ с эксплуатирующими подразделениями аэропорта.
Подрядчик обязан выполнить весь цикл работ на объекте: от подготовительного этапа работ до завершения технологического этапа выполняемых работ в срок в соответствии с п.6 технического задания. 
При производстве СМР привлекать только исполнителей, имеющих квалификационные удостоверения, соответствующие сложности производимой ими работы.
При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет средств Подрядчика.
Вся полнота ответственности, при выполнении работ, за соблюдение норм и правил по ТБ и ОТ, а также пожарной безопасности лежит на Подрядчике.
Перед началом работ Подрядчик обязан провести инструктажи по ТБ и ОТ, а также пожарной безопасности с заполнением соответствующих Журналов инструктажа.
Работы проводятся на территории действующего аэродрома без остановки производственных процессов.
Обеспечение энергоснабжением для проведения работ осуществляется силами подрядной организации от передвижных электростанций.
Дополнительные расходы по обустройству зоны проведения работ, организации проведения работ, доставки материалов и т.п. признаются внутренними затратами Подрядчика и не должны компенсироваться Заказчиком.
Возможность складирования строительных материалов не предоставляется, при этом охрана имущества Подрядчика, в том числе строительного оборудования, инструмента, техники, материалов, поставляемого оборудования и т.п. является обязанностью Подрядчика. Затраты на охрану признаются внутренними затратами Подрядчика и не подлежат компенсации со стороны АО «МАШ».
В процессе выполнения работ Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственное и безопасное движение персонала и транспорта аэропорта Шереметьево вблизи зоны проведения работ на период проведения всего комплекса работ. 




Режим выполнения работ, с учетом ограничений.
Подрядчику необходимо разработать и согласовать схемы движения транспорта Подрядчика к месту производства работ, согласовать порядок проведения работ и порядок доступа к зонам проведения работ с эксплуатирующими подразделениями аэропорта.
Подрядчик обязан организовать работы таким образом, чтобы избежать возникновения препятствий для нормального режима работы аэропорта Шереметьево, в том числе в ночное время.
Подрядчик должен обеспечить выполнение требований «Инструкции по пропускному и внутриобъектовому режиму в Международном аэропорту Шереметьево», в том числе:
Организовать оформление пропусков, в соответствии с производственной необходимостью. Для оформления пропусков доступа в контролируемую зону проведения работ, Подрядчик обязан предоставить пакет документов в соответствии с регламентом АО «МАШ».
Движение транспорта Подрядчика по территории контролируемой зоны аэропорта (КЗА) осуществляется только в сопровождении и в соответствии со схемой движения транспорта к месту проведения работ. При отсутствии у Подрядчика возможности сопровождения своими силами (отсутствие транспортных средств для сопровождения, оформленных в установленном порядке), сопровождение к месту проведения работ обеспечивает АО «МАШ» за оплату в соответствии с действующим прейскурантом.


При проведении строительно-монтажных работ должны учитываться требования национальных стандартов включая, но не ограничиваясь:
· Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ Градостроительный кодекс Российской Федерации;
· Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;
· Приказ Министерства Транспорта от 28.11.2005 № 142 «Требования авиационной безопасности к аэропортам»;
· Приказ Министерства Транспорта №262 от 25.08.2015 «Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов»;
· СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции»;
· СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»;
· СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве»;
· СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения»;
· Приказ Ростехнадзора от 27 декабря 2012 г. №784;
·  «МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;

Иная нормативная документация, обеспечивающая соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».


Обязанности Подрядчика по ведению исполнительной документации.
Подрядчик обязан вести исполнительную документации в соответствии с:
- РД-11-02-2006 - Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков;
-  РД-11-05-2007 – Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.
Заверенные копии приказов о назначении лиц, ответственных за формирование, ведение, хранение и приём/сдачу исполнительной документации со стороны Подрядчика, предоставляются Подрядчиком за один рабочий день до начала работ.
Исполнительная документация представляет собой документы, полученные и оформленные в процессе выполнения СМР, подтверждающие соответствие выполненных работ, смонтированных конструкций, систем и оборудования техническим регламентам (нормам и правилам) и проектной документации.
Работы считаются законченными только после оформления полного комплекта необходимой Исполнительной документации, соответствующей данным видам и объемам работ.
В состав ИД входят: текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, фактическое положение объектов строительства и их элементов в процессе выполнения СМР, с подтверждением объемов выполненных работ, указанных в Акте по форме КС-2.
Текстовые материалы Исполнительной документации включают в себя: акты, заключения, материалы обследований и проверок, журналы, ведомости, паспорта, сертификаты, справки, протоколы и т.д.
Передаваемая исполнительная документация после завершения СМР должна иметь реестр с основными объёмами.
Акты освидетельствования работ - подтверждают факт выполненных объемов и предоставляются Подрядчиком на все работы (в том числе не скрытые), указанные в Акте по форме КС-2. Акты укомплектовываются всеми необходимыми приложениями (исполнительные схемы, паспорта и сертификаты качества, протоколы/акты испытаний, фотоматериалы и пр.).
Подрядчик обязан вести Журнал учета выполненных работ (ф. КС-6а) и предъявлять Заказчику с предоставлением Актов выполненных работ КС-2.
В состав ИД входят результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, материалов, проведенных в процессе строительства;
Графические материалы Исполнительной документации включают в себя: комплекты исполнительных чертежей, схемы, планы и т.д.
При сдаче выполненных СМР в обязательном порядке Подрядчик представляет полный комплект исполнительной документации в бумажном и электронном отсканированном виде (исполнительные схемы в формате dwg и pdf), предусмотренный контрактом и нормативными документами на соответствующий вид работ, а также фотоматериалы на электронном или бумажном носителе применительно к каждой захватке устраиваемого конструктива, который предъявляется к оплате.
Количество экземпляров исполнительной документации передаваемой Заказчику: 
- 2 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе;
- текстовые документы в формате *doc и *pdf;
- чертежи в формате *dwg и *pdf.


Требования к оборудованию и материалам.
Подрядчик гарантирует надлежащее качество предоставляемых им материалов и оборудования. соответствие их государственным стандартам, обеспеченность их соответствующими сертификатами и другими документами, удостоверяющими их качество; качество выполнения строительных работ, в соответствии с действующими строительными нормами, правилами и техническими условиями.
Подрядчик гарантирует, что все применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными.
На все применяемые при выполнении работ материалы, Подрядчик предоставляет Заказчику паспорта и сертификаты соответствия, действующие на территории Российской Федерации. В случае использования материалов иностранного производства, если использование таких материалов допускается проектом, Подрядчик обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия на них, либо произвести сертификацию материалов иностранного производства своими силами и за свой счет в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании».

Используемые материалы должны соответствовать:
- ГОСТ Р 52128-2003 «Эмульсии битумные дорожные. Технические условия»;
- ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия».


Требования в области охраны окружающей среды.
Ответственность при выполнении работ за соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды лежит на Подрядчике.


Требования пожарной безопасности.
Строительно-монтажные работы следует осуществлять при соблюдении «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённых постановлением правительства РФ «О противопожарном режиме» от 25.04.2012 №390 (ред. от 20.09.2016).
В дополнение к обязательным к исполнению требованиям пожарной безопасности, устанавливающим правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, необходимо руководствоваться положениями:
- Федерального Закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федерального Закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федерального Закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также положениями иных нормативных правовых актов российской федерации в области пожарной безопасности.
Лица, виновные в нарушении (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) требований пожарной безопасности, несут дисциплинарную административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
До начала проведения работ:
-  назначить должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние, которые несут ответственность за пожарную безопасность, за соблюдение требований действующих норм, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение (наличие) и исправное содержание средств пожаротушения;
-   обеспечить осмотр и закрытие помещений, а также обесточивание электросети после окончания работы;
- определить порядок проведения пожароопасных работ;
- определить порядок действий работников при обнаружении пожара;
- все работники должны уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- все работники предприятия должны допускаться к работе после прохождения инструктажа и обучения мерам пожарной безопасности;
- запретить курение в неустановленных местах;
- определить порядок уборки горючих отходов;
Обеспечить доступ на участки производства работ сотрудников СПАСОП для проведения проверок, а также случаев, связанных с тушением пожара.


При возникновении пожара следует немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 8(495)578-09-01, 112.


В процессе проведения работ Подрядчик согласовывает вопросы по работам с АО «МАШ»:
- в части графика производства работ, организации работ на участке с Дирекцией Главного механика, Дирекцией авиационной безопасности, Дирекцией аэродромной и Службой строительного контроля;
- в части доступа в зону проведения работ и организации транспортного потока на период проведения работ с Дирекцией авиационной безопасности (проход персонала, доставка материалов и т.д.);
- в части соблюдения норм пожарной безопасности при выполнении работ с сектором пожарной профилактики;
- охрана труда со Службой охраны труда, окружающей среды и производственного контроля.
Подрядчик согласовывает вопросы по проведению работ с заинтересованными организациями и иными лицами.
Строительный контроль со стороны Заказчика осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации».
Сдача выполненных работ осуществляется в присутствии представителей подразделений Заказчика, ответственных за эксплуатацию. Промежуточная приемка фактически выполненных работ оформляется путем подписания Акта приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2) и справки о стоимости работ (унифицированная форма КС-3).

Приемка объекта, завершенного строительством, осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами АО «МАШ» и законодательством Российской Федерации.

	8.
	Страхование рисков при выполнении работ/ требования к страхованию рисков при выполнении работ.
	Страхование рисков при производстве работ осуществляется за счет Подрядчика. Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику убытки, связанные с возмещением Заказчиком вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, причиненного в результате выполнения Подрядчиком работ по Договору.

	9.
	Иное.
	Подрядчик должен иметь все необходимые допуски на выполнение работ в соответствии с законодательством РФ.
В случае нарушений правил пользования аэродромом, отсутствия ограждений мест производства работ, дорожных знаков, замусоривания прилегающей территории, а также, при возникновении гарантийного случая, предусмотрено взыскание штрафных санкций в соответствии с условиями Договора.



Приложение: 
1. Технические требования на выполнение работ.
2. Схемы типов конструкций 1, 2, 3.



	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:


	Заместитель генерального директора по строительству АО «МАШ» 



	________________________
____________________ 

	_____________________ Д. В. Добрянский 
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[bookmark: OLE_LINK1]Технология выполнения работ по устройству барьеров для исключения проникновения животных через КПП:
Выполнение работ по устройству дополнительного слоя асфальтобетонного покрытия должно выполняться с учетом действующей системы водоотведения и не должно препятствовать организованному сбору и отведению ливневых и талых сточных вод согласно существующей вертикальной планировки участка.

	1. 
	КПП 1
 Инв.№ 0602196 (ворота раздвижные)
Инв.№ 502020 (ограждение КПП)
	1. Демонтаж а/б покрытия :
1.1 Резка а/б покрытия на глубину 5 см – 36 м шва;
1.2 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных – 3.6 м3;
1.3 Погрузка вручную, перевозка на расстояние до 25км и утилизация – 8,38 т;
2. Устройство слоя дорожного покрытия размерами в плане 6,0 м х 12,0 м (площадь 72 м2):
2.1 Обработка поверхности битумной эмульсией с минимальным расходом 0,8 л/м2. Объем работ – 57,6 л;
2.2 Укладка мелкозернистого асфальтобетона марки Б тип II средней толщиной 16 см, с уклоном и с контролем достижения расстояния в свету между нижней кромкой полотна ворот и дорогой не более 8 см. Объем асфальтобетона – V = 11,6 м3 (тип конструкции 1)

	3 
	КПП-2г
Инв.№ 0602335
(ворота распашные)
Инв.№ 502021 (ограждение КПП)
	1. Демонтаж ц/б покрытия (участок под раздвижными воротами):
1.1 Резка а/б покрытия на глубину 5 см – 32 м шва;
1.2 Разборка покрытий и оснований цементобетонных – 3 м3;
1.3 Погрузка вручную, перевозка на расстояние до 25км и утилизация – 7,2 т;
2. Устройство слоя дорожного покрытия размерами в плане 6,0 м х 10,0 м (площадь 60 м2)
2.1 обработка поверхности битумной эмульсией с минимальным расходом 0,8 л/м2. Объем работ – V= 48 л;
2.2 укладка мелкозернистого асфальтобетона марки Б тип II средней толщиной 12 см, с уклоном и с контролем достижения расстояния в свету между нижней кромкой полотна ворот и дорогой не более 8 см. Объем асфальтобетона – V = 7,2 м3 (тип конструкции 2)
3. Демонтаж а/б покрытия (участок под распашными воротами):
3.1 Резка а/б покрытия на глубину 5 см – 36 м шва;
3.2 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных – 3,6 м3;
3.3 Погрузка вручную, перевозка на расстояние до 25км и утилизация – 8,38 т;
4. Устройство слоя дорожного покрытия размерами в плане 6,0 м х 12,0 м (площадь 72 м2)
4.1 Обработка поверхности битумной эмульсией с минимальным расходом 0,8 л/м2. Объем работ – 57,6 л;
4.2 Укладка мелкозернистого асфальтобетона марки Б тип II средней толщиной 16 см, с уклоном и с контролем достижения расстояния в свету между нижней кромкой полотна ворот и дорогой не более 8 см. Объем асфальтобетона – V = 11,6 м3 (тип конструкции 1)

	4 
	КПП-5
Инв.№ ОС01102 (ворота раздвижные)
	Установка комплекта искусственной дорожной неровности (ИДН-500, резина) длиной 6 м (средний элемент – 11 шт., концевой элемент – 2 шт., анккеры – 72 шт.) (тип конструкции 3)

	1 
	КПП-6
Инв.№ ОС01102 (ворота раздвижные)
	Установка комплекта искусственной дорожной неровности (ИДН-500, резина) длиной 6 м (средний элемент – 11 шт., концевой элемент – 2 шт., анккеры – 72 шт.) (тип конструкции 3)

	1 
	КПП-8
Инв.№ 448-451/1 (ворота раздвижные)
Инв.№ 502022
(ограждение КПП)
	1. Демонтаж а/б покрытия:
1.1 Резка а/б покрытия на глубину 5 см – 32 м шва;
1.2 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных – 3 м3;
1.3 Погрузка вручную, перевозка на расстояние до 25км и утилизация – 6,9 т;
2. Устройство слоя дорожного покрытия размерами в плане 6,0 м х 10,0 м (площадь 60 м2)
2.1 обработка поверхности битумной эмульсией с минимальным расходом 0,8 л/м2. Объем работ – V= 48 л;
2.2 укладка мелкозернистого асфальтобетона марки Б тип II средней толщиной 12 см, с уклоном и с контролем достижения расстояния в свету между нижней кромкой полотна ворот и дорогой не более 8 см. Объем асфальтобетона – V = 7,2 м3 (тип конструкции 2)
3. Установка комплекта искусственной дорожной неровности (ИДН-500, резина) длиной 6 м (средний элемент – 11 шт., концевой элемент – 2 шт., анккеры – 72 шт.) (тип конструкции 3)

	2 
	КПП-10
Инв.№ 0602357 (ворота раздвижные)
	2 Демонтаж а/б покрытия:
2.1 Резка а/б покрытия на глубину 5 см – 32 м шва;
2.2 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных – 3 м3;
2.3 Погрузка вручную, перевозка на расстояние до 25км и утилизация – 6,9 т;
3 Устройство слоя дорожного покрытия размерами в плане 6,0 м х 10,0 м (площадь 60 м2)
3.1 обработка поверхности битумной эмульсией с минимальным расходом 0,8 л/м2. Объем работ – V= 48 л;
3.2 укладка мелкозернистого асфальтобетона марки Б тип II средней толщиной 12 см, с уклоном и с контролем достижения расстояния в свету между нижней кромкой полотна ворот и дорогой не более 8 см. Объем асфальтобетона – V = 7,2 м3 (тип конструкции 2)

	1 
	КПП-11
Инв.№ 0602357 (ворота раздвижные)
	Установка комплекта искусственной дорожной неровности (ИДН-500, резина) длиной 6 м (средний элемент – 11 шт., концевой элемент – 2 шт., анккеры – 72 шт.) (тип конструкции 3)

	1 
	КПП-12

	1. Демонтаж а/б покрытия :
1.4 Резка а/б покрытия на глубину 5 см – 36 м шва;
1.5 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных – 3.6 м3;
1.6 Погрузка вручную, перевозка на расстояние до 25км и утилизация – 8,38 т;
2. Устройство слоя дорожного покрытия размерами в плане 6,0 м х 12,0 м (площадь 72 м2):
2.1 Обработка поверхности битумной эмульсией с минимальным расходом 0,8 л/м2. Объем работ – 57,6 л;
2.2 Укладка мелкозернистого асфальтобетона марки Б тип II средней толщиной 16 см, с уклоном и с контролем достижения расстояния в свету между нижней кромкой полотна ворот и дорогой не более 8 см. Объем асфальтобетона – V = 11,6 м3 (тип конструкции 1)
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