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УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела ремонта, эксплуатации зданий и содержания территорий Управления обеспечения учреждений

_______________ Ж.Ю. Бахтияров
«___» _____________ 2021 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по проведению текущего ремонта (замена оконных блоков) здания ГКОУ КШИ № 1 по адресу: г. Москва, Волжский б-р, д. 52/29, стр. 2
в 2021 году (среди СМП и СОНО).

	1. Общая информация об объекте закупки:
1.1. Объект закупки: выполнение работ по проведению текущего ремонта (замена оконных блоков) здания ГКОУ КШИ № 1 (далее – Учреждение) по адресу: г. Москва, 
Волжский б-р, д. 52/29, стр. 2 (далее – Объект) в 2021 году (среди СМП и СОНО).
1.2. КПГЗ: 02.06.01.02.04 РАБОТЫ/РЕМОНТ ТЕКУЩИЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЫПОЛНЯЕМОГО В ХОДЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ/РЕМОНТ, ТЕКУЩИЙ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ/РЕМОНТ, ТЕКУЩИЙ НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ/РЕМОНТ, ТЕКУЩИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ.
1.3. СПГЗ: Текущий ремонт зданий и сооружений культуры и образования, усл.ед.
1.4. Место выполнения работ: выполнение работ производится на Объекте по адресу: г. Москва, Волжский б-р, д. 52/29, стр. 2.
1.5. Объем работ: в соответствии со Сметной документацией (Приложение № 1 
к настоящему Техническому заданию), Спецификацией (Приложение № 2 к настоящему Техническому заданию) и настоящим Техническим заданием.
1.6. Срок выполнения работ: с 01 июня 2021 года по 15 августа 2021 года.
Сроки выполнения основных и промежуточных этапов работ в соответствии с согласованным Графиком.
Несоблюдение Подрядчиком начальных, промежуточных и конечных сроков выполнения работ по Контракту влечет за собой применение к Подрядчику мер ответственности в соответствии с условиями Контракта.
Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса и Графиком.
2. Стандарт работ: Выполнение работ по ремонту осуществляется в условиях действующего Учреждения. Выполнение работ не препятствует и не создает неудобства в работе Учреждения. Подрядчик обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренние положения и инструкции Учреждения, а также правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами г. Москвы. 
Все специалисты, связанные с проведением работ должны пройти соответствующий целевой инструктаж, обеспечены средствами огнезащиты, инструменты должны быть проверены, а рабочее место подготовлено.
Работники Подрядчика, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.
Допуск сотрудников Подрядчика в нетрезвом состоянии (состоянии алкогольного, наркотического, иного токсического опьянения), употребление сотрудниками Подрядчика на территории и на Объекте любых алкогольсодержащих напитков, психотропных веществ, курение табака вне специально отведенных для этого мест строго запрещается.
Рабочие места в вечернее время обеспечиваются освещением по установленным нормам. 
Подрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ Заказчика к месту проведения текущего ремонта с целью контроля качества и объемов выполненных работ.
Качество выполненной Подрядчиком работы соответствует требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода. Подрядчик может принять на себя по Контракту обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными требованиями.
Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по Контракту, Подрядчик, обязан выполнять работу, соблюдая эти требования.
3. Состав работ: Подрядчик перед началом выполнения работ в Учреждении предоставляет Заказчику список сотрудников привлеченных к выполнению работ на Объекте, с указанием паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан, патент на работу.
Подрядчик приступает к проведению демонтажных работ на участке работ только при условии доставки на Объект материалов, предусмотренных Техническим заданием (Сметной документацией, Спецификацией), в объеме, необходимом для завершения ремонтных работ на данном участке работ. Заказчик не допускает проведение демонтажных работ на участке работ до момента исполнения Подрядчиком требования настоящего пункта.
Технология и методы выполнения работ - в полном соответствии с Техническим заданием, Сметной документацией, Спецификацией, Графиком выполнения работ, стандартами, строительными нормами, правилами и иными действующими на территории Российской Федерации нормативными правовыми актами.
График выполнения работ - документ, определяющий виды работ, сроки их выполнения, а также количество рабочих на Объекте.
В течение 5 (пяти) календарных дней после заключения Контракта Подрядчик обязан предоставить Заказчику График выполнения работ (далее - График) на согласование. 
В представленном Графике отражаются сроки выполнения основных этапов работ, промежуточных этапов в соответствии с технологией строительных работ, количество рабочих на Объекте, а также сроки отгрузки строительных материалов на Объект.
Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.
Порядок сдачи-приемки работ: 
Приемка промежуточных (скрытых) работ: Подрядчик за 2 (два) рабочих дня письменно извещает Заказчика о готовности отдельных видов скрытых работ к сдаче. Их готовность подтверждается Актами освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после подписания данного акта со стороны Заказчика. Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без подписания данного акта, или Заказчик не был информирован о готовности к приемке таких работ, или информирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
Приемка завершенных работ: После завершения работ, не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за получением Заказчиком уведомления о готовности Объекта, Подрядчик предоставляет Заказчику (по адресу: г. Москва, ул. Студенческая, д. 37, каб. 123) Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах оформленных на основании актов по форме КС-2, КС-3, с предоставлением всей исполнительной технической документации по выполненным работам.
В состав исполнительной технической документации входят: Акты освидетельствования скрытых работ; журнал производства работ; сертификаты на материалы и оборудование, паспорта на оборудование и прочая документация, предусмотренная заводами-изготовителями; а также при наличии соответствующих видов работ: исполнительные схемы, чертежи, фотофиксация скрытых работ, однолинейные и электрические схемы, оформленные в установленном порядке, акты по огнезащитной обработке деревянных и металлических конструкций, акт гидравлического испытания системы отопления, акт проливки системы канализации, акт на проливку гидроизоляции, 
акты или протоколы испытаний, акты пуско-наладочных работ и другие документы, предусмотренные к ведению СНиП при производстве работ на Объекте.
Приемка выполненных работ на Объекте осуществляется после выполнения всех обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с установленным порядком. При приемке Объекта в эксплуатацию Заказчиком производится оценка качества выполненных работ. В случаях, когда работа выполнена с отступлениями от Контракта и Технического задания, ухудшающими конечный результат, Заказчик может потребовать от Подрядчика обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет собственных средств и своими силами. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах, оформленных на основании актов по форме КС-2, КС-3. Заказчик вправе отказаться от приемки работ на Объекте в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком. Работы считаются принятыми после подписания Сторонами двухстороннего Акта сдачи-приемки выполненных работ.
Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
4. Объем и сроки гарантий качества: Требования по сроку гарантий качества на результаты работ, на примененные материалы и оборудование при выполнении работ: 
24 (двадцать четыре) месяца. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта после выполненных работ по ремонту начинает действовать с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Если в гарантийный период эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. Для участия в составлении акта (Заключения), фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 
2 (двух) календарных дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. 
В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и/или электронной почтой, уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.
В случае невыполнения Подрядчиком работ по устранению недостатков или дефектов, Заказчик имеет право устранить недостатки своими силами (или с привлечением третьих лиц) с последующим взысканием понесенных расходов с Подрядчика. 
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах, Заказчиком составляется односторонний акт об обнаруженных дефектах.
5. Требования к безопасности выполнения работ:
Подрядчик обеспечивает соответствие результатов выполненных работ требованиям безопасности жизни и здоровья персонала и третьих лиц, посещающих Объект, а также иным требованиям сертификации безопасности, установленным действующим законодательством Российской Федерации, включая Федеральный закон 
от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Безопасность выполняемых работ согласно:
-    ПБ 03-273-99. Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства;
-          СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3);
-         ГОСТ 9467-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы;
-       ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры;
-    Федеральному закону от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»; 
-    СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (с Изменением N 1)»;
-       СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;
-        ГОСТ 31311-2005. Приборы отопительные. Общие технические условия;
-   Федеральному закону от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
-  СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*;
-	СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»;
-       ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия;
-  ГОСТ 12.1.004.91 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
-   ГОСТ Р 12.3.050-2017 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство. Работы на высоте. Правила безопасности;
-        СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
-   СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования».
Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, обеспечивает безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Перед началом выполнения работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. 
При проведении работ на высоте использовать устойчивые и надежные опоры, стремянки, лестницы, вышки-туры, строительные леса, альпинистское снаряжение.
Работы проводить с соблюдением техники безопасности, не нарушая правил эксплуатации используемых конструкций.
Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций: 
- при выполнении работ используются оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.
На Объекте обеспечивается наличие материальных и технических средств для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана мероприятий.
При выполнении строительно-монтажных работ строго соблюдать Правила противопожарного режима в Российской Федерации.
Организация и выполнение работ Подрядчиком осуществляются с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов.
Вся полнота ответственности при выполнении работ на Объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. 
6. Требования к используемым материалам и оборудованию: 
Подрядчик выполняет объемы работ своими материалами и средствами.
На все материалы, используемые при выполнении работ, Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие их качество. Перечень требований, предъявляемый Заказчиком к основным товарам (материалам), применяемым при выполнении работ, установлен настоящим Техническим заданием, Сметной документацией и Спецификацией. Качество предлагаемых Подрядчиком к применению материалов соответствует или превосходит технические и качественные характеристики, приводимые в настоящем Техническом задании, Сметной документации и Спецификации. 
Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании. При применении материалов, не соответствующих указанным в настоящем Техническом задании, Сметной документации и Спецификации нормам и требованиям, Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями Контракта.
При выполнении работ Подрядчик при необходимости заключает с Заказчиком договор на возмещение возникших при выполнении работ Подрядчиком расходов на услуги водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.
При производстве работ обязательно согласование с Заказчиком образцов материалов на предмет их соответствия требованиям настоящего Технического задания, Сметной документации и Спецификации. Подрядчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала производства работ, предоставляет Заказчику на согласование образцы и технические характеристики предполагаемых к использованию материалов на Объекте. Заказчик предоставляет ответ о допуске, либо мотивированный отказ в допуске предлагаемых Подрядчиком материалов в течении 1 (одного) рабочего дня с даты получения запроса на их согласование. Материалы допускаются к применению после получения согласования Заказчика в письменной форме. Используемые при выполнении работ материалы (строительные материалы, оборудование, изделия, конструкции) должны быть качественными, новыми, не бывшим в эксплуатации, в употреблении, в ремонте, в том числе не являться восстановленными и собранными из восстановленных компонентов.
В случае использования при выполнении работ материалов и оборудования, подлежащих обязательной сертификации (декларации) в соответствии с действующим законодательством, Подрядчик предоставляет Заказчику копии документов, подтверждающих сертификацию (декларирование) таких материалов и оборудования.
Подрядчик несет ответственность за сохранность всех используемых для исполнения Контракта материалов и оборудования до сдачи готового Объекта в эксплуатацию. 
Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта в ходе выполнения работ по Контракту, до приемки результатов выполненных работ Заказчиком несет Подрядчик.
В день завершения выполнения работ Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов и оборудования собственными силами и за счет собственных средств.
При возникновении аварийной ситуации на Объекте при выполнении работ, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет средств Подрядчика.
В ходе исполнения Контракта, Подрядчик совместно с Заказчиком при необходимости проводит контрольный обмер выполненных работ с составлением соответствующего Акта контрольного обмера.
Подрядчик по завершении работ на Объекте обязан представить по требованию Заказчика протоколы исследования воздуха закрытых помещений.
Работы выполняются с надлежащим качеством, в соответствии с условиями Технического задания и согласно требованиям действующего законодательства.
7. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов:
В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также, в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию.
Подрядчик обеспечивает получение согласия персонала, направленного на Объект для выполнения работ, на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», оформленное в письменном виде на бумажном носителе, и передает Заказчику.
При проведении работ необходимо руководствоваться: 
-     Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 
№ 190-ФЗ; 
-      Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
-      Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
-   ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения», утвержденных приказом Госкомархитектуры от 23.11.1988 № 312 
«Об утверждении ведомственных строительных норм Госкомархитектуры «Положение 
об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»; 
-      Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года 
№ 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;
-   СП 118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;
-       СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
Основные регламентирующие акты в действующих редакциях:
-    СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»;
-    СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
-	ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»;
-	ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия (с Изменением N 1, с Поправкой)»;
-	ТР 152-05* «Технические рекомендации по обеспечению качества монтажа оконных и балконных блоков»;
-        ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
-     ГОСТ 2.709-89: «Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах»;
-       ГОСТ 2.710-81 «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах»;
-      ГОСТ 2.755-87 «Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения»;
-    ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования»;
- ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;
-  ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP);
-  ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам»;
-  ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия»;
-   ГОСТ 21.613-2014 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования»;
-   ГОСТ 21.210-2014 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах»;
-  ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров;
-    ГОСТ 29322-2014 «Напряжения стандартные»;
-  ГОСТ 31195.1-2012 «Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования»;
- ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;
-     ГОСТ 8594-80 «Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке»;
-   ГОСТ Р 50571.5.56-2013 «Электроустановки низковольтные. Выбор и монтаж электрооборудования. Системы обеспечения безопасности»;
-    ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 «Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 24. Трубные системы для прокладки в земле»;
-   СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;
-  СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа. Часть 2. Автоматические выключатели»;
-   Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
-	Постановление Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (при выполнении таких работ на Объекте);
-   Приказ МЧС России от 21.02.2013 № 115 «Об утверждении свода правил 
СП 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;
-       Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
-    СП 336.1325800.2017 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации»; 
-	ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК) «УСТАНОВКА (МОНТАЖ) ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ С ЗАПОЛНЕНИЕМ СВЕТОПРОЗРАЧНОЙ ЧАСТИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ» и иные нормативные правовые акты.


Ведущий специалист сектора эксплуатации зданий 
и содержания территорий							      Я.А. Муравицкая                         
Управления обеспечения учреждений		
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СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


Приложение № 2
к Техническому заданию

Спецификация

	Марка
	Обозначение
	Размер проема
 lхh, (мм)
	Площадь 
1 оконного заполнения (м2)
	Требуемое оконное заполнение
	Кол-во оконных заполнений (шт.)

	1-й этаж

	ТИП 2
	ГОСТ 30674-99
	1100х1800
	1,98
	Окно двустворчатое: одна створка глухая, вторая поворотно откидная с отрыванием; фрамуга с фрамужным открывателем и штангой
	14

	ТИП 1
	ГОСТ 30674-99
	1300х1800
	2,34
	Окно двустворчатое: одна створка глухая, вторая поворотно откидная с отрыванием; фрамуга с фрамужным открывателем и штангой
	31

	ИТОГО оконный заполнений по 1-му этажу
	45

	2-й этаж

	ТИП 2
	ГОСТ 30674-99
	1100х1800
	1,98
	Окно двустворчатое: одна створка глухая, вторая поворотно откидная с отрыванием; фрамуга с фрамужным открывателем и штангой
	16

	ТИП 1
	ГОСТ 30674-99
	1300х1800
	2,34
	Окно двустворчатое: одна створка глухая, вторая поворотно откидная с отрыванием; фрамуга с фрамужным открывателем и штангой
	34

	ИТОГО оконных заполнений по 2-му этажу
	50

	3-й этаж

	ТИП 2
	ГОСТ 30674-99
	1100х1800
	1,98
	Окно двустворчатое: одна створка глухая, вторая поворотно откидная с отрыванием; фрамуга с фрамужным открывателем и штангой
	16

	ТИП 1
	ГОСТ 30674-99
	1300х1800
	2,34
	Окно двустворчатое: одна створка глухая, вторая поворотно откидная с отрыванием; фрамуга с фрамужным открывателем и штангой
	34

	ИТОГО оконных заполнений по 3-му этажу
	50

	4-й этаж

	ТИП 2
	ГОСТ 30674-99
	1100х1800
	1,98
	Окно двустворчатое: одна створка глухая, вторая поворотно откидная с отрыванием; фрамуга с фрамужным открывателем и штангой
	16

	ТИП 1
	ГОСТ 30674-99
	1300х1800
	2,34
	Окно двустворчатое: одна створка глухая, вторая поворотно откидная с отрыванием; фрамуга с фрамужным открывателем и штангой
	34

	ИТОГО оконных заполнений по 4-му этажу
	50

	Лестницы

	ТИП 3
	ГОСТ 30674-99
	1700х2700
	4,42
	Окно глухое с переплетом; фрамуга с фрамужным открывателем в нижней части окна без штанги
	3

	ТИП 3
	ГОСТ 30674-99
	1700х2700
	4,42
	Окно глухое с переплетом; фрамуга с фрамужным открывателем в нижней части окна без штанги
	3

	Итого оконных заполнений на лестницах:
	6

	Итого общее количество окон:
	201




Дополнительные материалы

	Наименование
	Общая площадь 
S (м2)
	Общее кол-во (шт.)
	Размер, мм

	
	
	
	ширина
	длина

	Подоконники

	Подоконник ПВХ. Белый 
(для ТИП 2)
	34,1
	62
	от 400 до 500
	1100+10

	Подоконник ПВХ. Белый 
(для ТИП 1)
	86,45
	133
	от 400 до 500
	1300+10

	Подоконник ПВХ. Белый 
(для ТИП 3)
	5,1
	6
	от 400 до 500
	1700+10

	Итого:
	201
	
	

	Отливы

	Отлив металлический, белый
	10,23
	62
	150
	1100+10

	Отлив металлический, белый
	25,935
	133
	150
	1300+10

	Отлив металлический, белый
	1,53
	6
	150
	1700+10

	Итого:
	201
	
	



Размеры приведены ориентировочные. Перед запуском в производство обязателен повторный замер специалистами завода изготовителя оконных конструкций с согласованием с Заказчиком точных параметров и вида оконных блоков.

