Приложение №1 к Извещению
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

(Техническое задание)
Частичный ремонт автомобильной дороги на улице Совхозной в селе Кужбал.
1. Наименование работ ремонт автомобильной дороги на улице Совхозной в селе Кужбал в щебеночном исполнении. 
2. Заказчик: Управление ЖКХ администрации Нейского  муниципального округа Костромской области.

3. Подрядчик: определяется на основе электронного аукциона.

4. Источник финансирования: средства бюджета Нейского муниципального округа Костромской области.

5. Основание для проведения работ: реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы   Нейского муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы».

6. Место выполнения работ: Костромская область, Нейский район, с. Кужбал, ул. Совхозная,  участок автомобильной дороги протяженностью 400п.м.
7. Сроки выполнения  работ: с 01 апреля 2023года по 31 июля 2023 года.

8. Объемы и виды работ выполняются в соответствии с локальной сметой.
9. Требования к качеству работ, функциональным и техническим характеристикам работ, требования к безопасности работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика. 

9.1. Общие требования к работам:

9.1.1. Работы выполняются материалами, силами и средствами Подрядчика в соответствии с условиями муниципального контракта.
9.1.2. Подрядчик должен:

9.1.2.1. Выполнить все указанные работы согласно настоящему техническому заданию с соблюдением указанных в муниципальном контракте сроков в соответствии с графиком выполнения работ.

9.1.2.2. До начала выполнения работ установить информационные щиты (уличные таблички) на месте выполнения работ. 

9.2. Условия выполнения работ:

Работы по ремонту щебеночного покрытия автомобильных дорог выполняются в строгом соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля (с Поправками), СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги (с Изменениями N 2-5), СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с Изменением N 1), Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827, ОДН 218.5.016-2002 Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги, СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004, ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»,  без ухудшения состояния объектов или их частей.

В процессе работы следует обеспечивать плотное и ровное сопряжение укладываемых слоев с существующей дорожной одеждой. 

Заказчик осуществляет систематический операционный контроль качества выполняемых работ.

При сдаче выполненных работ Подрядчиком Заказчику передается комплект документов, подтверждающих производителя, безопасность и качество используемых материалов, а также:

- техническая документация (паспорта) на материалы;

- копия журнала испытания песка; 
После выполнения работ Подрядчиком обеспечивается надлежащее санитарное состояние в месте выполнения работ.
При нарушении зеленых насаждений, иных объектов, конструкций и оборудования, непосредственно не подразумевающих воздействия на них при выполнении работ в результате использования строительной или иной техники Подрядчик обязан восстановить их за свой счет. 

9.3. Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам применяемых материалов и оборудования:
	№ п/п
	Наименование

товара 
	Технические характеристики

	1
	2
	3

	1
	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм - до 5% по массе
	ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия

	2
	Щебень  М 800,  фракция 20-40 мм
	ГОСТ 8267–93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»


Все материалы должны быть новыми, ранее неиспользованными, не эксплуатировавшимися. Применяемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, качество материалов должно соответствовать ГОСТам, СанПиНам, ТУ и строительным нормативам, применяемым в Российской Федерации (оценка качества материалов согласно сертификатам качества, сертификатам соответствия и паспортов).

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования.
Для всех наименований материалов, указанных в локальной смете, имеющих указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, марки, применяется дополнение «или эквивалент». Эквивалентность определяется по техническим характеристикам материалов. 

9.4. Требования по качеству работ:

Выполнение работ необходимо производить согласно СП 78.13330.2012. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85, ГОСТ Р 50597-2017. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля, ГОСТ Р 52289-2019. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств, Методических рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (приняты и введены в действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства Минтранса РФ от 17 марта 2004 года №ОС-28/1270-ис), ГОСТ Р 52290-2004. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.

Выполнение работ необходимо проводить с применением полного набора специализированной техники и с привлечением персонала, имеющего квалификацию согласно составу работ.

10. Документы, применяемые для руководства при выполнении работ:
Гражданский кодекс Российской Федерации.

Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности».
Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 №80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001».
Приказ Минтруда России от 11.12.2020 №883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».

ГОСТ Р 50597-2017. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля.
ГОСТ Р 52399-2005. Геометрические элементы автомобильных дорог.

ГОСТ Р 52289-2019. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. 

ГОСТ Р 52290-2004. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.
ГОСТ Р 50970-2011. Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения.

ГОСТ Р 50971-2011. Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения.

ГОСТ 8269.0-97. Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний.

ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия.
ГОСТ 8736-2014. Песок для строительных работ. Технические условия.

ГОСТ 32755-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ.

ГОСТ 32756-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ.

СП 78.13330.2012. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85.

СНиП 82-01-95. Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения.

ОДМ 218.6.019-2016. Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ,

а также другие нормативно-правовые акты и руководящие документы в рамках выполняемых работ по ремонту автомобильных дорог. 
11. Требования по сроку и объему гарантии качества работ:

Течение срока гарантии качества на выполненные работы начинается с даты подписания Заказчиком последнего документа о приемке и составляет 36 месяцев. В течение гарантийного срока Подрядчик несет все гарантийные обязательства.
