тЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку металлокомпозитных баллонов
1. Общая информация об объекте закупки

1.1. Наименование позиции Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению 1 к Техническому заданию
1.2. Количество товара: согласно Приложению 1 к Техническому заданию

1.3. Срок поставки товара: согласно Приложению 1 к Техническому заданию

1.4. Место поставки товара: согласно Приложению 1 к Техническому заданию

1.5. Сведения о качестве, технических характеристиках, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара: согласно Приложению 2 к Техническому заданию

2. Требования к качеству и безопасности товара
2.1. Товар должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации для данного вида товара.

2.2. Товар должен быть новым, не находившимся ранее в использовании у Поставщика (или у третьих лиц), не подвергавшимся ремонту (модернизации или восстановлению), замене составных частей, восстановлению потребительских свойств, отражающим все последние модификации конструкций и материалов.

2.3. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

2.4. Каждая единица товара должна сопровождаться руководством по эксплуатации и паспортом, инструкцией по техническому освидетельствованию. Указанные документы должны быть на русском языке.

2.5. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать обязательным требованиям к качеству товара, что должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификаты на соответствие ТР ТС 032/2013)

3. Требования к условиям поставки

3.1. Поставщик осуществляет доставку товара по адресу Заказчика. Доставка товара, подъем на этаж, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Поставщика.

4. Требования к упаковке товара
4.1. Товар должен быть упакован, в соответствии с его особенностями, для обеспечения сохранности в пути следования до места доставки и в процессе срока хранения.

4.2. Маркировка и упаковка товара должны соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации.

5. Объем и сроки гарантии качества

5.1. Гарантия у Поставщика должна быть не менее чем срок действия гарантии производителя в соответствии с техническими паспортами и сертификатами. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 24 месяцев и исчисляется с даты подписания заказчиком документа о приемке без замечаний. Товар по своему качеству должен соответствовать техническим условиям производителя. 

Приложение 1

к Техническому заданию

Перечень объектов закупки

	№ п/п
	Наименование позиции Справочника предметов государственного заказа
	Количество товара 
	Единицы измерения
	Место поставки товара


	Срок поставки товара



	1
	Баллон металлокомпозитный
	3
	Шт.
	Г. Пермь, ул. Фокинская, 29.
	Срок начала поставки -   1 календарный день со дня заключения государственного контракта. Срок окончания поставки  - 100 календарных дней со дня заключения государственного контракта


Приложение № 2

к Техническому заданию
Сведения о качестве, технических характеристиках, 
функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара

	№ п/п
	Наименование товара
	Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара
	Единица измерения по ОКЕИ

	
	
	Наименование показателя
	Единица измерения показателя
	Значение показателей

	

	1


	Баллон металлокомпозитный на 2-х горловом алюминиевом лейнере со стекло- или базальтопластиковым усилением типа БК-100-300АБ (или аналог) для сжатых газов с запорным вентилем снизу и переходником и фитингом EGVD 10 LR 3/8 WD – 1.4571 (горловина) сверху

	Материал изготовления силовой оболочки
	
	стекло - или базальтопластиковое усиление
	
	Штука


	
	
	Резьба горловины баллона
	
	метрическая W19,2
	
	

	
	
	Запорный вентиль внизу:
	
	НВА-10/I
	
	

	
	
	Запорный вентиль вверху:
	
	переходник и фитинг EGVD 10 LR 3/8 WD – 1.4571
	
	

	
	
	Диаметр баллона наружный
	мм
	335 +/- 10 
	
	

	
	
	Длина баллона
	мм
	1840 +/- 10
	
	

	
	
	Ёмкость баллона, не менее
	литр
	100
	
	

	
	
	Рабочее давление
	МПа (кгс/см2)
	29,4 (300) 
	
	

	
	
	Вес в комплекте с установленным запорным вентилем, не более
	кг
	93 
	
	

	
	
	Срок службы (эксплуатации), не менее
	лет
	20
	
	


