
Приложение №1 к документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора: Поставка градирен сухих для ГТ ТЭЦ
2.  Начальная (максимальная) цена договора: 
84 902 (Восемьдесят четыре тысячи девятьсот два) евро 44 евроцента
	№ пп
	Наименование
	ЕдИзм
	К-во
	Начальная (максимальная) цена, в Евро

	1
	Жидкостный охладитель с воздушным охлаждением типа Alfa V модель VDD6T1005/1C (или эквивалент)
	шт.
	2
	40 600,00

	3
	Доставка Орел
	Уед
	1
	1 200,79

	4
	Доставка Крымск
	Уед
	1
	2 501,65

	Итого:
	84 902,44


	Начальная (максимальная) цена является общей ценой договора и включает в себя все затраты Поставщика, производимые им в процессе поставки Оборудования, в том числе затраты на изготовление или изначальное приобретение поставляемого Оборудования, доставку до адреса Покупателя, упаковку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи. Цены на предлагаемое Оборудование является твердыми (фиксированными) и не подлежат изменению в течение всего срока действия договора. 
3. Количество Оборудования:
ГТ ТЭЦ Орел – 1 шт.
ГТ ТЭЦ Крымск – 1 шт.
4. Место поставки Оборудования: доставка силами и за счет Поставщика на объект Покупателя до адресов:
· 302025, г. Орел, ул. Московское шоссе, д.182 (машина с верхней разгрузкой); 
· 353389, Краснодарский край, Крымский р-н, г. Крымск, ул. Строительная, 65А (машина с верхней разгрузкой).
5. Сроки поставки Оборудования: не более 100 рабочих дней с даты выплаты аванса.
ГТ ТЭЦ Орел – 1 шт., предоплата производится Заказчиком в мае 2024г.
ГТ ТЭЦ Крымск – 1 шт., предоплата производится Заказчиком в августе 2024г.
[bookmark: _GoBack]6. Условия оплаты: аванс в размере 50% от цены договора; окончательный расчет в размере 50% осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД (универсального передаточного документа).
· ГТ ТЭЦ Орел – 1 шт., предоплата производится Заказчиком в мае 2024г.
· ГТ ТЭЦ Крымск – 1 шт., предоплата производится Заказчиком в августе 2024г.
Оплата производится в рублях, по курсу ЦБ на день оплаты, при этом оплата за доставку не может превышать:
· ГТ ТЭЦ Орел – 120 000,00 рублей.
· ГТ ТЭЦ Крымск – 250 000,00 рублей.
7. Гарантийный срок на Оборудование: не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты ввода соответствующей партии Оборудования в эксплуатацию, но не более 18 (Восемнадцати) месяцев с даты поставки Оборудования и подписании Товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД обеими сторонами.
8. Требования к характеристикам Оборудования:
Градирня сухая BVDA.090LD.10E.360.TA.SW ТР-120109 (или эквивалент):
· Тип АВО – V-образный, наружного исполнения.
· Рабочая среда: теплоноситель бытовой с концентрацией этиленгликоля 50%.
· Рабочее давление среды Рраб. =0,5 МПа, испытательное давление на прочность и плотность 0,75 МПа.
· Отводимая тепловая мощность АВО не менее 801 кВт при расходе рабочей среды 260 м3/ч, температуре рабочей среды вх/вых 43/40°С, температуре наружного воздуха 30°С. 
· Производительность изделия должна быть подтверждена независимым сертификационным органом.
· Потери давления по жидкости при расходе рабочей среды 260 м3/ч, не более 70кПа.
· Материалы труб теплообменника, оребрения и коллекторов должны быть стойкими к воздействию этиленгликоля.
· Патрубки входы и выхода теплоносителя должны располагаться, с одной стороны. На противоположной стороне калачи и трубки должны быть закрыты защитным коробом.
· Патрубки вх/вых – 6х3"/6х3"мм.
· Сухой вес градирни – до 3260 кг.
· Размеры ДхВхШ – 5550х2550х2350 мм.
· Эффективная площадь поверхности теплообмена, не менее – 3000 м2.
· Материал ребер алюминий, толщина не менее 0,12 мм, шаг оребрения не менее 2.5 мм. Материал труб теплообменного блока – медь.
· Внутренний объём – 425 л.
· Количество вентиляторов для принудительного охлаждения - 10 шт., два ряда по пять штук.
· Скорость вращения вентиляторов – от 900 до 1500 об/мин.
· Расход воздуха через градирню, не менее – 253 000 м3/ч.
· Энергопотребление, не более – 31 кВт.
· Уровень звукового давления на расстоянии 10 м, не более - 66 дБА.
· Уровень звуковой мощности – не более 94 дБА.
· Напряжение вентиляторов – 380 В.
· От каждого вентилятора должна быть осуществлена заводская прокладка кабеля в клеммную коробку на торце аппарата. На каждый ряд вентиляторов должна быть своя клеммная коробка.
· Совместно с градирней в комплект должны входить виброгасители (виброкомпенсаторы).
9. Требования к документации: паспорт согласно ГОСТ 2.610 и действующие сертификаты соответствия Техническому регламенту Таможенного Союза на поставляемые изделия.
10. Особые условия: 
Конструкция опорных элементов должна позволять установку на существующие опоры через виброкомпенсаторы. Каркас выполнен из швеллера размерами 90*240*90мм. 
Поставщик разрабатывает и предоставляет Покупателю конструкторскую документацию, включая чертежи с присоединительными размерами, в срок не более 60 календарных дней с даты подписания договора.
