ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования.
1. Товар должен соответствовать требованиям, установленным в Техническом задании.
2. Качество товара должно соответствовать государственным стандартам, техническим регламентам, требованиям завода-изготовителя, подтверждаться сертификатами соответствия и иной необходимой документацией на данный вид товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3. Товар должен быть новым, не бывшим ранее в эксплуатации или в ремонте, не должен ранее поставки быть использованным в выставочных, демонстрационных и других целях.
4. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
5. Доставка товара производится транспортом Поставщика с соблюдением сроков, установленных Техническим заданием документации о проведении открытого аукциона в электронной форме.
6. Доставка товара должна осуществляться с соблюдением требований действующего законодательства, предъявляемых к транспортировке товара, являющегося предметом Договора.
7. Товар в поврежденной упаковке (со следами физических и (или) химических повреждений) не принимается. Возврат такого товара осуществляется силами и средствами Поставщика.
8. В случае обнаружения Заказчиком дефектов, препятствующих приёму товара, Заказчик обязан отказаться от приёма такого дефектного товара (партии товара). При этом Заказчик обязан составить Акт о поставке дефектного товара и передать Поставщику. Выявленные Заказчиком дефекты должны быть устранены Поставщиком в течении 3-х дней.
9. Должны быть представлены гарантии Поставщика на весь объем поставляемого товара.
10. Срок, в течение которого Поставщик принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания Заказчиком товарной накладной, должен быть не менее гарантийного срока, установленного производителем данного товара.
11. Должна быть инструкция на русском языке.
12. Требования к условиям поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
13. Товар поставляется партиями по письменным заявкам Заказчика в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты получения Поставщиком заявки Заказчика. Заказчик подает заявку на поставку и проведение монтажа товара (сплит системы) Поставщику в письменном виде (по электронной почте) в течении всего периода, до 31.12.2024г.
Заявка оформляется уполномоченным лицом Заказчика. 
Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
При поставке товара Поставщик обязан предоставить копии сертификатов о соответствии или деклараций о соответствии в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
Гарантийный срок на Товар от Поставщика: не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи товара.
Место поставки товара: 119571, г. Москва, Ленинский проспект, д. 117.
Срок поставки: с даты заключения Договора.
Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара приведены в таблице №1.
Таблица №1
	№ п./п.
	Наименование товара
	Наименование показателя (требуемый параметр)
	Ед. изм. показателя
	Требуемое значение показателя

	1
	Сплит система ТИП 1 (с монтажом)
	Режим работы холод/тепло
	
	соответствие

	
	
	Мощность в режиме охлаждения
	кВт
	Не менее 2,4 не более 2,5

	
	
	Мощность в режиме обогрева
	кВт
	Не менее 2,7 не более 2,8

	
	
	Потребление в режиме охлаждения
	кВт
	Не более 0,56 

	
	
	Потребление в режиме обогрева
	кВт
	Не более 0,85

	
	
	Вес внутреннего блока 
	кг
	Не более 12

	
	
	Вес внешнего блока
	кг
	Не более 33

	
	
	Класс энергоэффективности A++
	
	соответствие

	
	
	Размеры внутреннего блока 
	мм
	305х900х214

	
	
	Размеры внешнего блока 
	мм
	840x350x553

	
	
	Самоочистка внут.  блока
	
	Наличие

	
	
	Предварительный фильтр
	
	Наличие

	
	
	Авторестарт
	
	Наличие

	
	
	Самодиагностика
	
	Наличие

	
	
	Пульт  Д/У
	
	Наличие

	
	
	Минимальная рабочая температура на охлаждение
	°С
	-10

	
	
	Минимальная рабочая температура на обогрев
	°С
	-20

	
	
	Максимальная длина труботрассы
	метр
	До 5

	
	
	Режим работы холод/тепло
	
	соответствие

	2
	Сплит система ТИП 2 (с монтажом)
	Мощность в режиме охлаждения
	кВт
	Не менее 2,4 не более 2,5

	
	
	Мощность в режиме обогрева
	кВт
	Не менее 2,7 не более 2,8

	
	
	Потребление в режиме охлаждения
	кВт
	Не более 0,56 

	
	
	Потребление в режиме обогрева
	кВт
	Не более 0,85

	
	
	Вес внутреннего блока 
	кг
	Не более 12

	
	
	Вес внешнего блока
	кг
	Не более 33

	
	
	Класс энергоэффективности A++
	
	соответствие

	
	
	Размеры внутреннего блока 
	мм
	305х900х214

	
	
	Размеры внешнего блока 
	мм
	840x350x553

	
	
	Самоочистка внут.  блока
	
	наличие

	
	
	Предварительный фильтр
	
	наличие

	
	
	Авторестарт
	
	наличие

	
	
	Самодиагностика
	
	наличие

	
	
	Пульт Д/У
	
	наличие

	
	
	Минимальная рабочая температура на охлаждение
	°С
	-10

	
	
	Минимальная рабочая температура на обогрев
	°С
	-20

	
	
	Максимальная длина труботрассы
	метр
	До 5

	
	
	Режим работы холод/тепло
	
	соответствие

	
	
	Зимний пакет 
	
	наличие

	3
	Сплит система ТИП 3 (с монтажом)
	Режим работы холод/тепло
	
	соответствие

	
	
	Мощность в режиме охлаждения
	кВт
	Не менее 3,3 не более 3,5

	
	
	Мощность в режиме обогрева
	кВт
	Не менее 3,8 не более 4

	
	
	Потребление в режиме охлаждения
	кВт
	Не более 0,78

	
	
	Потребление в режиме обогрева
	кВт
	Не более 0,99

	
	
	Вес внутреннего блока 
	кг
	Не более 12

	
	
	Вес внешнего блока
	кг
	Не более 34

	
	
	Класс энергоэффективности A++
	
	соответствие

	
	
	Размеры внутреннего блока 
	мм
	305х900х214

	
	
	Размеры внешнего блока 
	мм
	840x350x553

	
	
	Самоочистка внут.  блока
	
	наличие

	
	
	Предварительный фильтр
	
	наличие

	
	
	Авторестарт
	
	наличие

	
	
	Самодиагностика
	
	наличие

	
	
	Пульт Д/У
	
	наличие

	
	
	Минимальная рабочая температура на охлаждение
	°С
	-10

	
	
	Минимальная рабочая температура на обогрев
	°С
	-20

	
	
	Максимальная длина труботрассы
	метр
	До 5

	
	
	
	
	

	4
	Сплит система ТИП 4 (с монтажом)
	Режим работы холод/тепло
	
	соответствие

	
	
	Мощность в режиме охлаждения
	кВт
	Не менее 3,3 не более 3,5

	
	
	Мощность в режиме обогрева
	кВт
	Не менее 3,8 не более 4

	
	
	Потребление в режиме охлаждения
	кВт
	Не более 0,78

	
	
	Потребление в режиме обогрева
	кВт
	Не более 0,99

	
	
	Вес внутреннего блока 
	кг
	Не более 12

	
	
	Вес внешнего блока
	кг
	Не более 34

	
	
	Класс энергоэффективности A++
	
	соответствие

	
	
	Размеры внутреннего блока 
	мм
	305х900х214

	
	
	Размеры внешнего блока 
	мм
	840x350x553

	
	
	Самоочистка внут.  блока
	
	наличие

	
	
	Предварительный фильтр
	
	наличие

	
	
	Авторестарт
	
	наличие

	
	
	Самодиагностика
	
	наличие

	
	
	Пульт  Д/У
	
	наличие

	
	
	Минимальная рабочая температура на охлаждение
	°С
	-10

	
	
	Минимальная рабочая температура на обогрев
	°С
	-20

	
	
	Зимний пакет 
	
	наличие

	5
	Сплит система ТИП 5 (с монтажом)
	Режим работы холод/тепло
	
	соответствие

	
	
	Мощность в режиме охлаждения
	кВт
	Не менее 4,8 не более 5,2

	
	
	Мощность в режиме обогрева
	кВт
	Не менее 5,6 не более 5,8

	
	
	Потребление в режиме охлаждения
	кВт
	Не более 1,36

	
	
	Потребление в режиме обогрева
	кВт
	Не более 1,45

	
	
	Вес внутреннего блока 
	кг
	Не более 12

	
	
	Вес внешнего блока
	кг
	Не более 49

	
	
	Класс энергоэффективности A++
	
	соответствие

	
	
	Размеры внутреннего блока 
	мм
	305х900х214

	
	
	Размеры внешнего блока 
	мм
	734x954x408

	
	
	Самоочистка внут.  блока
	
	наличие

	
	
	Предварительный фильтр
	
	наличие

	
	
	Авторестарт
	
	наличие

	
	
	Самодиагностика
	
	наличие

	
	
	Пульт  Д/У
	
	наличие

	
	
	Минимальная рабочая температура на охлаждение
	°С
	-10

	
	
	Минимальная рабочая температура на обогрев
	°С
	-20

	
	
	Максимальная длина труботрассы
	метр
	До 10

	
	
	Зимний пакет 
	
	наличие

	6
	Сплит система ТИП 6                       (с монтажом)
	Режим работы холод/тепло
	
	соответствие

	
	
	Мощность в режиме охлаждения
	кВт
	Не менее 6 

	
	
	Мощность в режиме обогрева
	кВт
	Не менее 6

	
	
	Потребление в режиме охлаждения
	кВт
	Не более 2,3

	
	
	Потребление в режиме обогрева
	кВт
	Не более 2,4

	
	
	Вес внутреннего блока 
	кг
	Не более 12

	
	
	Вес внешнего блока
	кг
	Не более 49

	
	
	Класс энергоэффективности A++
	
	соответствие

	
	
	Размеры внутреннего блока 
	мм
	320х1040х220

	
	
	Размеры внешнего блока 
	мм
	673x890x340

	
	
	Самоочистка внут.  блока
	
	наличие

	
	
	Предварительный фильтр
	
	наличие

	
	
	Авторестарт
	
	наличие

	
	
	Самодиагностика
	
	наличие

	
	
	Пульт  Д/У
	
	наличие

	
	
	Минимальная рабочая температура на охлаждение
	°С
	-10

	
	
	Минимальная рабочая температура на обогрев
	°С
	-20

	
	
	Максимальная длина труботрассы
	метр
	До 20

	
	
	Зимний пакет 
	
	наличие

	
	
	Помпа
	
	наличие

	
	
	Режим работы холод/тепло
	
	соответствие

	
	
	Мощность в режиме охлаждения
	кВт
	Не менее 6 

	
	
	Мощность в режиме обогрева
	кВт
	Не менее 6

	
	
	
	
	

	
	
	Потребление в режиме охлаждения
	кВт
	Не более 2,3

	
	
	Потребление в режиме обогрева
	кВт
	Не более 2,4

	
	
	Вес внутреннего блока 
	кг
	Не более 12

	
	
	Вес внешнего блока
	кг
	Не более 49

	7
	
	Класс энергоэффективности A++
	
	соответствие

	
	Сплит система ТИП   7                    (с монтажом)
	Размеры внутреннего блока 
	мм
	320х1040х220

	
	
	Размеры внешнего блока 
	мм
	673x890x340

	
	
	Самоочистка внут.  блока
	
	наличие

	
	
	Предварительный фильтр
	
	наличие

	
	
	Авторестарт
	
	наличие

	
	
	Самодиагностика
	
	наличие

	
	
	Пульт  Д/У
	
	наличие

	
	
	Минимальная рабочая температура на охлаждение
	°С
	-10

	
	
	Минимальная рабочая температура на обогрев
	°С
	-20

	
	
	Максимальная длина труботрассы
	метр
	До 20

	
	
	Зимний пакет 
	
	наличие

	
	
	Блок ротации
	
	наличие

	
	
	Помпа
	
	наличие
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Поставка и монтаж Товара.
 Монтаж выполняется Поставщиком с применением собственных материалов, инструмента, оборудования, силами и средствами Поставщика. Доставка Товара и необходимых материалов, инструмента, оборудования для выполнения работ, осуществляется Поставщиком своими силами и средствами до места выполнения работ.
            Монтаж Товара выполняется, с бесперебойным функционированием всех инженерных систем и оборудования. Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков производятся только по предварительному согласованию с руководством Заказчика. 
Для прохождения согласования, Поставщик обязан: предоставить Заказчику список лиц, привлекаемых для выполнения монтажа на объекте Заказчика с копиями документов удостоверяющих личность (паспортов), свидетельств о регистрации и иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации для осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации. Поставщик привлекает к исполнению работ только квалифицированных рабочих.
  Работы производятся Поставщиком в рабочие дни, с понедельника по пятницу с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. В отдельных случаях время работы необходимо согласовывать с Заказчиком.

[bookmark: OLE_LINK421][bookmark: OLE_LINK411] Монтаж включает в себя:
 Детальное обследование объекта Поставщиком для проведения замеров трасс, конфигурации, расположения мест установки и условий подключения сплит систем к существующим сетям электроснабжения объекта.
Поставщик обязан обеспечить Заказчика всей необходимой информацией о порядке, составе и плане выполнения работ на объекте. 
В процессе монтажа выполняются следующие работы:
	- монтаж наружного блока	Место установки согласовывается с Заказчиком таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к оборудованию для дальнейшего обслуживания, а также, чтобы обеспечить работоспособность самого оборудования в соответствии с требованиями монтажных руководств. Монтаж наружного блока должен быть произведен на стене здания. Монтаж может быть осуществлен с привлечением промышленных альпинистов (при необходимости)
	- монтаж внутреннего блока 	Внутренние блоки системы должны устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований, дизайна помещения и требований производителя оборудования. Крепеж осуществляется строго по уровню. По окончанию работ должна быть восстановлена целостность стен и цветовое решение дизайна помещения путем подбора необходимого материала для отделки по согласованию с Покупателем
	- проходка отверстий для трубопроводов в наружных стенах 	Отверстия сверлятся с наклоном вниз к наружной стене без разрушения фасада. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке системы, Поставщик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный интерьеру помещения, возмещается Поставщиком. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажных работ, подлежат уборке и вывозу Поставщиком за его счет. Материал стен – железобетон (кирпич), толщина – 510 мм.
	- прокладка внутренних и внешних трубопроводов 	Общая длина трубопровода для каждой сплит системы – не более 20 метров. ПО согласованию с Заказчиком трубопровод укладывается в декоративный короб, или прячется в за потолочное пространство с креплением к потолку при помощи шпильки и траверсы или прокладывается в трассе стены путем штробления. Неаккуратное использование декоративных коробов, порча интерьера помещения, фасада и кровли здания устраняется за счет Подрядчика. Прохождение трассы хладагента под подшивным потолком, должно быть изолировано теплоизоляцией из вспененного каучука. Используемые медные трубы (толщина стенки соответствующих диаметров) соответствуют ГОСТ 617_2006
	- монтаж межблочных силовых кабелей. Внутри помещения фреоновый трубопровод, электрический кабель или дренажный шланг укладываются в коробе или в трассе стены путем штробления. Поставщик обязан не допускать заломов и порывов дренажного шланга при протаскивании через отверстие в стене, не допускать касание его оголенных частей трубопровода. Отверстие в стене после укладки фреонового трубопровода, электрического кабеля или дренажного шланга заполняется теплоизолятором во избежание промерзания воды и появления сквозняков в помещении. Электропровод должен быть проложен в гофр трубе. 
                  - подключение электропитания	   Электромонтажные работы - прокладка силового кабеля от электрощита или точки питания до наружных блоков выполняются силами и за счет Поставщика. Работы должны производиться только квалифицированным обученным персоналом, имеющим допуск к работе с электрооборудованием и в соответствии с нормами «Правил техники устройства электроустановок» (ПУЭ).
	- дозаправка хладагент	Дозаправка хладагентом выполняется при необходимости для обеспечения работоспособности оборудования.
	- тестовый запуск системы во всех режимах. После запуска системы ее работа тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения в сети, энергопотребление, давление хладагента, температура при входе и выходе из внутреннего блока. Если запуск системы не возможен в связи с погодными условиями, тогда он переносится до установки положительных температур требуемых инструкцией эксплуатации товара.
	- обучение специалистов Покупателя. После ввода в эксплуатацию системы необходимо провести инструктаж работников Покупателя о правилах эксплуатации оборудования и по самостоятельной работе с оборудованием в различных производственных ситуациях.
	- восстановление отделки, уборка мусора   После завершения работ, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет восстановить все повреждения отделки помещений, кабельных линий и вентиляционных каналов, плинтусов, дверных коробок, иных элементов отделки и (или) оборудования помещений, в которых им (Подрядчиком) выполнялись работы в случае, если такие повреждения допущены и не входят в объем сметных работ. Образовавшийся мусор при/после сборки товара должен быть вывезен силами и за счет средств Поставщика в сроки, отведенные на сборку, при этом выносе из помещения должен осуществляться сразу по окончании рабочего дня.
Выполнение и обеспечение выполнения монтажа осуществляется с соблюдением требований экологических и санитарно-гигиенических норм, правил пожарной безопасности, электробезопасности, техники безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, действующих на территории Российской Федерации. 
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